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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Rozbudowa basendéw odkrytych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie RCS Sp. z o0.0., ul.

Odrodzenia 28B w Lubinie oraz infrastrukturg sportowo-rekreacyjng i kompletnym wyposazeniem

Adres obiektu.
Ul. Odrodzenia 28B Lubin.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i

przewoddw, montaz osprzetu i opraw oswietleniowych).

Zakres Stosowania SST.

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych - rodzaj i ilos¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz przedmiarem,
- montazem rozdzielnic 0,4kV - rodzaj i ilo$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem,
- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej - rodzaj i ilo$¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem,

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewoddw,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany elementoéw instalacji elektrycznej.
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1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okresdlenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczania,

metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi, odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi, odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdwnania potencjatu.

Przewdd elektryczny — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac na i pod tynkiem.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp. Grupy materiatéw stanowigcych
osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Rozdzielnica - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajace i zabezpieczajgace

urzadzenia odbiorcze.

tacznik elektryczny - urzadzenie elektryczne stuzgce do zatgczania i wytgczania odbiornikow
elektrycznych ( np. oswietlenia elektrycznego ).
Gniazdo wtykowe - urzadzenie elektryczne stuzace do podtaczania aparatdw i urzadzen elektrycznych

przenosnych lub przeséwnych.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed

wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta swiatta.
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Stuzy takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) ,
utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy

ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy

(szczegdlnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwéd instalacji elektrycznej — zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg,
przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania

w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. Do prac

przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie bruzd i wnek,
- Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- Montaz uchwytéw do rur i przewoddw,
- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i definicjami.
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq

projektowq, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW.
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji (SST) stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

obliczenia parametrow, uzyskanie pisemnej akceptacji projektanta).
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie

wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

—-dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

-wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

—-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

-wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla  zdrowia i bezpieczenstwa,
-wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz w projekcie.

2.2.1. Kable i przewody.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtoka ochronng do uktadania na
state, pod tynkiem lub w korytach instalacyjnych. Ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju

przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/500 V, 450/750 V w zaleznosci od wymogow.
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2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.
Przepusty kablowe - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych

nalezy stosowac przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych nalezy stosowac jesli zajdzie taka potrzeba - zasadg jest uzywanie
materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5
do + 60 stopni Celsjusza, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow

wcigganych oraz ich iloéci wcigganej do wspodlnej rury instalacyjnej.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet.
Uchwyty do rur instalacyjnych i przewodéw wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak

rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd, facznikdw instalacyjnych i odgatezne. Wykonane
z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania

co do ich wielkosci:

Puszka sprzetowa -60 mm, rozgatezna lub przelotowa - 70 mm dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodoéw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.
Pozostaly osprzet - ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup

materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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2.2.4. Oprawy oswietleniowe.

Wszystkie montowane oprawy os$wietleniowe musza byé zgodne 2z dokumentacja
projektowa oraz szczegolowa specyfikacja techniczng (SST) pod katem parametrow
poszczegollnych opraw i obliczen wykonanych przez projektanta branzy elektrycznej w
projekcie oswietlenia. Jest to warunek konieczny dla ustalenia pozadanego standardu wykonania
i okredlenia witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej dla
projektowanych rozwigzan os$wietleniowych. Zastosowanie opraw o$wietleniowych innych niz projektowane,
jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym. Ponadto musza on charakteryzowac sie parametrami nie odbiegajagcymi od opraw
projektowanych, co musi zosta¢ udokumentowane w postaci (atestéw, dopuszczen, obliczen wykonanych
przez projektanta branzy elektrycznej) oraz uzyskania pisemnej aprobaty projektanta branzy elektrycznej,

ktory petni nadzor autorski nad dokumentacjg projektowa.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji technicznej oraz

projektu oswietlenia zawierajacego:
—-dobér opraw i zrodet Swiatta,
—-plan rozmieszczenia opraw,

—plan instalacji zasilajaqcej oprawy,

-zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.

2.2.5. Specyfikacja materiatowa.

Wyszczegodlnienie wszystkich materiatdw, ich ilosci i jednostki miar podano w kosztorysie oraz przedmiarze

robdt. Osprzet elektryczny kompletowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.5.1 Rozdzielnica giowna RG1 0,4 kV.
Szafa stojaca, przyscienna do 250A,IP43.

Klasa izolacji: I

Materiat: Blacha stalowa, grubosci 1 mm, RAL9010.

Powierzchnia: Powlekana lakierem proszkowym.

Wprowadzenie przewodow: od gory: elastyczne ptyty przepustowe, od tytu przettaczenia
Drzwi: podwéjne zamykane na zamek, kat otwarcia min. 110°,

Ostony: wykonane z tworzywa sztucznego.

Cokét: zdejmowana przednia przykrywa.

Uwaga: konieczne wykona¢ mocowanie szafy do $ciany.

2.2.5.2 Oprawy oswietleniowe.

Nazwa opraw zgodnie z rysunkami.

Oprawa zewnetrzna

Stopien ochrony: IP66,

Klasa izolacji: II,

Napiecie zasilania: 120-277 V AC, tolerancja £3%
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50-60 Hz,
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Temperatura pracy: -400C do +550C, tolerancja £50C

Materiat : stop aluminiowym anodowany,

Kolor: inox,

Temperatura barwowa $wiatta: 5000 K,

Wspotczynnik oddawania barw: >75, tolerancja £2%

Liczba diod: 24, tolerancja : dowolna ilos¢ diod.

Prad zasilania: 1000 mA, tolerancja £10%

Moc catkowita oprawy: 52-80W, tolerancja £10%

Programowalna redukcja strumienia swietlnego: TAK

Strumien $wietlny oprawy: 9.800 Im przy 80W, tolerancja +3%
6370 Im przy 52W, tolerancja £3%

Waga oprawy: 11 kg, tolerancja £10%

Czas pracy diod LED min. 50.000 h, tolerancja -5%

Gwarancja 5 lat, tolerancja bez ograniczen powyzej 5 lat.

Oprawa z redukcjg mocy do poziomu 50% strumienia (50% redukcja) w godzinach od 23 do 4 rano.

Stylizacja oprawy:

Stup oswietleniowy:

Stup aluminiowy wnekowy h=5 metréow anodowany inox z zabezpieczeniem elastomerem do wysokosci 600

mm.
Fundament betonowy do stupa.

Elementy ztaczne do fundamentu.
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Oprawa nastropowa LED 33W IP66

Obudowa: Formowana wtryskowo z szarego poliweglanu, niettukacego sie i samogasnacego, stabilizowanego

promieniami UV, o duzej odpornosci mechanicznej, dzieki strukturze wzmocnionej wewnetrznymi zeberkami.

Odbtysnik: Formowany wtryskowo z poliweglanu, z wewnetrznymi zeberkami umozliwiajacymi wieksza
kontrole zrdodta $wiatta, samogasnacy V2, stabilizowany promieniami UV; gtadkie wykonczenie z zewnatrz
utatwia czyszczenie i gwarantuje uzyskanie maksymalnej skutecznosci $wietlnej. Zamkniecie zatrzaskowe ze
$rubami zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej.

Odbtysnik: Z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej piecowo, pokrytej biatg zywicg poliestrowa,
stabilizowang promieniami UV. Przymocowany do obudowy z szybkoztaczka przy uzyciu elementu
zamontowanego bezposrednio na obudowie.

Rozmiary: L 1260mm - 102mm - 120mm

DIODA:
4000K - CRI>80 - 33W
Wspdtczynnik mocy: >= 0,95

Trwatos¢ strumienia $wietlnego: Money Saving L70B20 / Energy Saving L80B20 50.000h. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.

Temperatura otoczenia: -30°C do + 40°C

Okablowanie: Sztywny przewdd o przekroju 0,5 mm2. Ostona z PCV_HT odporna na temp. 90° C, zgodnie z
norma EN 50525-2-31.

W komplecie: Uszczelka wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej odpornej na starzenie. Uchwyty
mocujace przeznaczone do montazu sufitowego i zwieszanego ze stali nierdzewnej. Szybkoztaczka.
Szybkoztaczka umozliwia w petni bezpieczne przymocowanie urzadzenia na uchwytach mocujacych.

Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z normami EN60598-1, EN60598-2-1.

Stopien protekcji: zgodnie z normg EN60598-1.

Oprawa nastropowa LED 46W IP66

Obudowa: Formowana wtryskowo z szarego poliweglanu, niettukacego sie i samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV, o duzej odpornosci mechanicznej, dzieki strukturze wzmocnionej wewnetrznymi zeberkami.
Odbtysnik: Formowany wtryskowo z poliweglanu, z wewnetrznymi zeberkami umozliwiajacymi wieksza
kontrole zrdodta $wiatta, samogasnacy V2, stabilizowany promieniami UV; gtadkie wykonczenie z zewnatrz
utatwia czyszczenie i gwarantuje uzyskanie maksymalnej skutecznosci $wietlnej. Zamkniecie zatrzaskowe ze
$rubami zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej.

Odbtysnik: Z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej piecowo, pokrytej biatg zywicg poliestrowa,
stabilizowang promieniami UV. Przymocowany do obudowy z szybkoztaczka przy uzyciu elementu
zamontowanego bezposrednio na obudowie.

Rozmiary: L 1260mm - 102mm - 120mm

DIODA:

4000K - CRI>80 - 33W

Wspdtczynnik mocy: >= 0,95

Trwatos¢ strumienia $wietlnego: Money Saving L70B20 / Energy Saving L80B20 50.000h. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.

Temperatura otoczenia: -30°C do + 40°C

Okablowanie: Sztywny przewdd o przekroju 0,5 mm2. Ostona z PCV_HT odporna na temp. 90° C, zgodnie z
norma EN 50525-2-31.
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W komplecie: Uszczelka wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej odpornej na starzenie. Uchwyty
mocujace przeznaczone do montazu sufitowego i zwieszanego ze stali nierdzewnej. Szybkoztaczka.

Szybkozigczka umozliwia w petni bezpieczne przymocowanie urzadzenia na uchwytach mocujacych.
Przepisy: Wyprodukowane zgodnie z normami EN60598-1, EN60598-2-1.

Stopien protekcji: zgodnie z normg EN60598-1.

Oprawa nastropowa LED 46W IP54 z sensorem ruchu

Obudowa: Formowana wtryskowo z szarego poliweglanu, niettukaqcego sie i samogasnacego, stabilizowanego

promieniami UV, o duzej odpornosci mechanicznej, dzieki strukturze wzmocnionej wewnetrznymi zeberkami.

Odbtysnik: Formowany wtryskowo z poliweglanu, z wewnetrznymi zeberkami umozliwiajacymi wieksza
kontrole zrodta swiatta, samogasnacy V2, stabilizowany promieniami UV; gtadkie wykonczenie z zewnatrz
utatwia czyszczenie i gwarantuje uzyskanie maksymalnej skutecznosci $wietlnej. Zamkniecie zatrzaskowe ze

$rubami zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej.

DIODA:
4000K - CRI>80 - 28W

Wspdtczynnik mocy: >= 0,95

Trwatos¢ strumienia $wietlnego: Money Saving L70B20 / Energy Saving L80B20 50.000h. Klasa

bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.
Temperatura otoczenia: -30°C do + 40°C
-1, EN60598-2-1.

Oprawa z zintegrowanym sensorem ruchu PIR

Oprawa awaryjna AW

Zrédio $wiatta LED
Moc 1AW / 2W / 5W
M1 193 Im /128 Im,

Strumien Swietlny
Gwarancja
Zastosowanie
Dostepne wersje
Zasilanie
Zasilanie - CB

Stopienh szczelnosci

Klasa izolacji
Materiat

Kolor

M2 : 235 Im / 218 Im
M5: 243 Im / 522 Im

24 miesigce”
oswietlenie antypaniczne

Test reczny, test automatyczny,
centralny monitoring, centralna bateria

230 VAC/50-60Hz +10%

230 V AC / 50 - 60 Hz+ 10%
186 - 254 V DC

IP65
I

obudowa: PC/ABS

klosz: PC przezroczysty

RAL 9003 / RAL 7035
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RAL 9004 / kolor specjalny

Tryb pracy M/NM
Autonomia 1h/2h/3h
t. 10°C + +40°C

Zakres temperatury pracy t, -15°C + 40°C (COLD)

Petla zarowa 850°C

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471

Normy

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.

Wyroby do robdét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
-sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
-spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot

montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjqg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacd
na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Transport materiatow.
Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowad ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg
dla bebnow: - 15 °C i - 5 °C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac

dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z

projektem technicznym oraz wymaganiami SST.

5.1. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznej.
Zakres robdt obejmuje:
—-przemieszczenie w strefie montazowej,
-zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

-roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym mogg obejmowac: kucie bruzd w podiozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

-osadzenie $rub kotwiacych.

-uktadanie przewoddw na gotowym podtozu,

-montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw,

-oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami,

- prowadzenie kabli i przewodoéw w korytach pionowych i poziomych po istniejgcych trasach,

Roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa

écian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych, malowanie

tynkowanych pasow.

-przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Jesli wystapi potrzeba wykonywania tukdéw z rur sztywnych to nalezy wykonywac je przy uzyciu gotowych

kolanek, faczenie, rozgatezienie rur i listw elektroinstalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych

do tego celu ztaczek.
5.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej.
Zakres robdt obejmuje:
—-przemieszczenie w strefie montazowej,
-zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
-montaz, demontaz i przesuwanie rusztowan,
-montaz opraw o$wietleniowych, zyrandoli, kinkietéw i osprzetu instalacyjnego,
-przeprowadzenie prob i badan zgodnie z normami i przepisami.

Elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potaczen. Nalezy zapewni¢ rédwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbioréow 1 - fazowych. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Zyta przewodu wielozytlowego powinna mie¢ izolacje bedacq
kombinacjg barwy zielonej i zo6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé

zgodnie z planami instalacji i schematami z dokumentacji projektowej.
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5.3. Instalacja potaczen wyrownawczych.
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, musi zostaé
wykonana instalacja potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gtdbwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza ) i miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczeénie dostepnych). Elementem wyréwnujacym potencjaty powinien by¢ przewdd wyréwnawczy o
przekroju 25mm2 ( potaczenia gtéwnej szyny wyrdéwnawcze), oraz 6 mm2 ( miejscowe potaczenia

wyrownawcze).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Sprawdzenia odbiorcze.

Nalezy przeprowadzin, sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

-stanu kabli i przewoddow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatdw,

-sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

—-poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,
-poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
—-poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
—-pomiarach rezystancji izolacji,
—pomiarach rezystancji uziemienia,
-pomiarach skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji
elektrycznej zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC
61024-1-2.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane Ilub

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wykonawca moze uznaé¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji

i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Szczego6lowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych.
Obmiaru robot elektrycznych dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

-dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,
-dla kabli i przewodéw: m,

—dla sprzetu faqcznikowego: szt., kpl.,

-dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

-dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

-przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,

urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
-instalacja, ktdorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branz lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.1.2. Odbiér czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementdéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu
oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych instalacji wtynkowych

i podtynkowych.

8.1.3. Odbiér konncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzic¢

po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

—-rezystancji uziemienia,

-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiordw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi

wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego,

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniajq rowniez:

—-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

—-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-HD 60364-1:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - -Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Instalacje bezpieczenstwa

10.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).
Z pdzniejszymi zmianami.
10.3. Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). Z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041). Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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