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1.

1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robot budowlanych polegajgcych na ,Rozbudowie basendéw odkrytych wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg na terenie RCS Sp. z o. o przy ul. Odrodzenia 28", w
czesci: Architektura i Projekt zagospodarowania dziatki.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w
pt.1.1

1.3. Zakres robét budowlanych podstawowych objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdot objetych specyfikacjiami technicznymi (ST) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach postepowania:
,Budowa basenu odkrytego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Lubinie przy ul.
Odrodzenia 28”. Szczegdétowo przedmiot | zakres robot budowlanych okreSla
przedmiar robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace:

— utrzymanie w czystoSci i porzgdku stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng
wysoko$¢ materiatow i elementéw | wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robot,

— Zzniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,

— segregowanie i sortowanie materiatdw i wyroboéw i wyrobéw nowych Ilub
rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

— sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

— przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

— wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakoéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

— przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntow i
innych materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad,
grzejnikéw i innych urzgdzen stanowigcych wyposazenie budynku,
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— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub
nie wymienianych elementow budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie
wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

— niezwfoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okuc, itp.,

— przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia
pomieszczen, mebli, urzgdzen itp.,

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie przy ul. Odrodzenia 28b, w
zakresie inwestycji znajdujg sie dziatki nr 328/2, oraz czes$¢ przylegajgcych do niej
dz. nr 326, 327/6, a takze dz. nr 323/2, na ktorej znajduje sie istniejgcy parking, ktory
zapewni miejsca postojowe dla projektowanego obiektu. Na dziatce nr 327/6
Zlokalizowane sg odkryte baseny rekreacyjne, ktore bedag stanowi¢ integralng i
funkcjonalng cze$c catej inwestycji.

Teren otoczony jest innymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi nalezgcymi do
inwestora- Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Od strony wschodniej
terenu objetego inwestycjg zlokalizowana jest hala widowiskowo- sportowa. Od
strony zachodniej znajduje sie hala tenisowa oraz korty tenisowe z dostepem do ul.
Kolejowej. Od strony potudniowej zlokalizowane sg istniejgcy kompleks basenow
odkrytych. Na terenie istniejgcych basenow znajduje sie takze budynek kregielni
wzniesiony w bezposrednim sgsiedztwie stadionu oraz lodowisko.

W 2016 roku kompleks basenowy zostat oddany do uzytku publicznego, po
przeprowadzeniu przebudowy i rozbudowy. Z powodu bardzo duzego
zainteresowania obiektem, podjeto decyzje o jego rozbudowie. Przewiduje sie, ze
projektowana rozbudowa obstuzy dodatkowo 200 uzytkownikéw — klientow basenu.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i
Sposob odprowadzania Sciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem o0séb uprawnionych i
zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Ilub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamobwienia i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$c¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

-4~



W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesOw osdéb trzecich

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien pisemnie
powiadomi¢ wszystkich wtascicieli dziatek oraz uzytkownikow obcych sieci i wraz z nimi
uzgodni¢ w trenie warunki prowadzenia robét i nadzér nad ich przebiegiem. Wykonawca
odpowiada za ochrone znakoéw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej na terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen
itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w
czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i
uzytkownikow budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi | o
ewentualnych przerwach w dostawie mediéw.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wifasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac materiatdw ani sprzetu.

Obszar przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorska.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ | stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca
jest wytwdrcg odpadow. W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoSci
dla 0so6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy obiektu, zobowigzuje sie do
podpisania umowy na wywoz odpadow budowlanych.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwos¢ powstania pozaru,

d) wykazanie miejsca sktadowania odpadow.

Warunki bezpieczernstwa pracy

Dokumentacja projektowa zawiera informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
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Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposdb nie powodujgcy
niedogodnoSci dla uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikow
terenéw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostepno$ci dla uzytkownikow i
innych do miejsc ogdblnodostepnych, ciggdbw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym i Zarzgdcg obiektu czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania
realizacji robot az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robé6t Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej
organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu mogt byc¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezgco (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ew. Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w Sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot i

wykona ogrodzenie strefy bezpieczenstwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i tablice
ostrzegawcze. We wiasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego
zabezpieczenia robot. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czeS¢ terenu w celu sktadowania tam
materiatbw budowlanych, gruzu i odpadow w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikbw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikow w wymagang
odziez i sprzet ochronny.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem robdt) ,planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”, uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Zakres robot remontowych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia pozarowego.
Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie
ognia i posiada¢ w poblizu prowadzonych rob6t budowlanych sprawny podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$c do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cafo$c
uzytkows.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.

Balustrady — elementy pionowe zabezpieczajgce ludzi przed spadnieciem ze schodoéw,
taraséw, podestow.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Cokot — podstawa Sciany w poziomie terenu o ksztafcie odsadzki poziome.

Deklaracja zgodnosci — jest to o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dylatacja — podziat catego budynku od fundamentu do dachu pionowymi szczelinami na
odrebne czesci.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.

Hydroizolacja - izolacja przeciwwilgociowa pozioma Ilub pionowa $cian piwnic i
fundamentow.

Izolacja termiczna — przez izolacje termiczng rozumie sie izolacje uftozong po stronie
zewnetrznej $cian piwnic, stropu lub dachu.

Kanaly (przewody) wentylacyjne — przewody wyciggowe wykonane z ksztaftek lub
pustakéw keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym.

Klasy odpornosci ogniowej — w zalezno$ci od zagrozenia 0sob ustalono wymagania, co
do bezpieczenstwa pozarowego konstrukcji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno ¢ za prowadzong budowe.

Kratki wentylacyjne — oprawy mocowane przy wlotach do kanatow wentylacyjnych
znajdujgcych sie ok. 20-30 cm pod sufitem.

Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggfego stosowania, ktérych przestrzeganie, co do zasady nie jest
obowigzkowe.
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Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.
Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno — budowlanych.

Obroébki blacharskie — rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome
wykonuje sie z blachy ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.

Ochrona przeciwpozarowa — ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony
przeciwpozarowej danej konstrukcji.

Odpornosé ogniowa — najmniejszy czas w minutach, podczas ktérego dany element lub
jego czes$c¢ budynku zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia.

Odwodnienie dachu — odwodnienie pofaci dachowych odbywa sie wpustami dachowymi
lub rynnami wiszgcymi.

Okfadziny scian — elementy dodatkowego wyposazenia, réznig sie od tynkéw tym, ze nie
stanowig nierozdzielnej czesci muru, na nim formowaney.

Otwér w stropie — otwbér w pfaszczyznie stropu do przepuszczenia kanatéow
wentylacyjnych, wytazéw, schoddéw lub innego rodzaju przewodow.

Parolizolacja — jedno— lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego, zapobiegajgca
przenikaniu pary wodnej do czesci budynku.

Ptyty z widbkna mineralnego — pftyty sufitowe o podwyzszonej odporno$ci ogniowej,
niepalne odporne na dziatanie wilgoci.

Podfoga — wykonczenie poziomych przegréd w budynku i nadanie im wifasciwosci
techniczno — uzytkowych i estetycznych.

Pokrycie dachu — zewnetrzna czeS¢ dachu, zabezpieczajgca go przed czynnikami
zewnetrznymi.

Pokrycie budynku — element zamykajgcy budynek od gory i oddzielajgcy go od wptywu
czynnikéw atmosferycznych.

Posadzka — wyktadzina bedgca wierzchnig warstwg podfogi i stanowigca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Powfoki malarskie — metoda wykonczenia $cian, nadajgca im tadny wyglad,
zabezpieczajgca przed wilgocig oraz zachowujgca warunki higieniczno — sanitarne.

Sciana — przegroda pionowa, oddzielajgca pomieszczenia pomiedzy sobg ($ciany
wewnetrzne) oraz od $rodowiska zewnetrznego (Sciany zewnetrzne).

Scianki dziatlowe — majg za zadanie wyltgcznie oddzielenie jednych pomieszczeri od
innych, nie przenoszg zadnych obcigzen oprocz ciezaru wtasnego.

Stolarka okienna — (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna przegroda spetniajgca
funkcje: przepuszczania $wiatfa i powietrza oraz izolacyjne.

Stolarka drzwiowa — (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna lub wewnetrzna przegroda
spetniajgca funkcje komunikacyjng, zamykajgca otwor w Scianie.

Tynki — (wyprawy) warstwa ochronna, wyrdwnawcza lub ksztaftujgca architektoniczng
forme elementu np. Sciany.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreSlenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwo$ci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamodéwienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu
budowlanego dla robét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.



Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakoSci (PZJ).

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami InZyniera.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: dostarczong przez Zamawiajgcego i
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnosé robot z dokumentacjgq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfeddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje | bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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_ Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w cene umowna.

1.8.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoScig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.1.

2.2.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Wykonawca robot musi przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o Zrodle produkcji i zakupu materiatow oraz przedstawic
wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty okreSlajgce materiat i jego
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywac¢ dokumenty zwigzane z materiatami budowlanymi.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Inwestora.

Producent lub dostawca materiatow i urzgdzen zostaty podane w projekcie
wykonawczym przyktadowo, aby okreslic standard wykonania. Wykonawca moze
zmienic¢ producenta lub dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub
urzgdzenia bedg miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana
powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

Sciany zewnetrzne
2.2.1. Bloczki silikatowe
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z bloczkéw wapienno- piaskowych nie
gorszych SILKA E24 lub rownowaznych, cechy:
- klasy 20
- 0 wymiarach 240x199x333 mm
- Srednia znormalizowana wytrzymatoSc na Sciskanie: 20MPa
- wytrzymatoS$¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fk: 7,02MPa
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- wytrzymatoS¢ obliczeniowa muru na Sciskanie fd: kategoria A: 4,13MPa,
kategoria B: 3,51MPa

- klasa gestosci: 1600kg/m?*

- wspofczynnik przewodzenia ciepta A 0,55W/[mK]

- opor cieplny R 0,44m?*K

- wspofczynnik przenikania ciepta U 1,65 W/m?K

- minimalna odpornos¢ ogniowa REI 240/ EI240

- izolacyjnoSc akustyczna: 54dB

- murowane na zaprawie wapienno-cementowej klasy M5

2.2.2. Plyty z laminatu wysokocisnieniowego

Laminat wysokocisnieniowy (HPL) w samono$nych grubosciach do stosowania
na zewnagtrz typu MEG firmy ABET LAMINATI lub rébwnowazny, skfadajgcy sie z
warstw wifokien celulozowych impregnowanych termoutwardzalnymi zywicami
fenolowymi oraz jednej lub dwoch zewnetrznych warstw papieru dekoracyjnego
impregnowanego melaminowymi zywicami aminoplastycznymi, zespolonych pod
wysokim ci$nieniem, posiadajgcy specjalng warstwe ochronng przeciwko dziataniu
czynnikow atmosferycznych, spetniajgcy norme PN-EN 438:2005.

Laminat HPL skfada sie z rdzenia w formie warstw witokien celulozowych,
impregnowanych zywicami fenolowymi oraz warstw dekoracyjnych z witokien
celulozowych impregnowanych zywicami termoutwardzalnymi. Warstwy prasowane
w prasach wielopotkowych, gdzie pod wptywem wysokiej temperatury (150°C) i
ciSnienia (9MPa) nastepuje polikondensacja zywic. Warstwa dekoracyjna natozona z
Jjednej strony ptyty. Laminat w wersji niezapalnej (MEG F1), w przypadku ktorej do
zywic fenolowych dodawane sg odpowiednie Srodki uniepalniajgce. MEG jest
materiatem nadajgcym sie do stosowania na zewnagtrz, odpornym na $wiatto oraz
inne warunki atmosferyczne.

W' naturalnych warunkach otoczenia MEG podlega niewielkim zmianom
wymiarow: w warunkach niskiej wilgotnosci kurczy sie, a w wysokiej rozszerza. Z
tego wzgledu zaleca sie klimatyzowanie materiatu w migjscu zastosowania. Jesli jest
to niemozZliwe Ilub jesli Srodowisko, w ktorym uzyty jest MEG charakteryzuje sie
znacznymi wahaniami temperatury i wilgotnosci, nalezy to uwzgledni¢ na etapie
projektowania i montazu oraz skonsultowacC zatozenia projektowe z lokalnym
przedstawicielem firmy Abet Laminati.

Koncepcja elewacji wentylowanej opiera sie na stworzeniu pustki powietrznej
miedzy Sciang zewnetrzng i oktadzing. Zamkniecie szczelin dylatacyjnych miedzy
ptytami (np. obce piéro) powoduje powstanie w przestrzeni miedzy Sciang i ptyta
“efektu komina®, natomiast pozostawienie dylatacji otwartej zapewnia “wentylacje
miejscowg”. W celu zapewnienia odpowiedniego ciggu powietrza, szczelina
wentylacyjna powinna odpowiadac¢ okresSlonym parametrom. Technologia elewacji
wentylowanej spetnia rozne wymagania stawiane Scianom zewnetrznym budynkow
poprawiajgc zdecydowanie panujgce w nich warunki bytowe.

TRANSPORT MATERIAtU
Ptyty nalezy przewozi¢ na stabilnych, ptaskich paletach, tak aby sie nie zsuwaty.
» Podczas zatadunku i roztadunku palety nie wolno ptyt przesuwac po sobie; nalezy
podnosic je pojedynczo recznie lub podno$nikiem pneumatycznym.
* Brud, ciata obce lub ostre krawedzie mogq uszkodzi¢ powierzchnie podczas
przesuwania.
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SKEADOWANIE MATERIALU
Laminat nieprawidtowo przechowywany moze ulec deformacji, nawet trwatej.
» Nalezy sktadowac ptyty w zamknietym pomieszczeniu, gwarantujgcym normalng
wilgotnos$c¢ i temperature.
* Plyty nalezy ktasc jedng na drugg na ptaskim podtozu; nigdy nie stawiac ptyt na
krawedzi. Wierzchnig ptyte przykry¢ arkuszem lub folig PE.
* Przy czasowym magazynowaniu na zewngtrz nalezy dokfadnie ostfonic ptyty folig
PE chronigc je przed warunkami atmosferycznymi oraz penetracjg wody miedzy

piyty.

KLIMATYZOWANIE
Zaleca sie klimatyzowanie ptyt w miejscu montazu, aby zapobiec ich ewentualnemu
paczeniu lub nadmiernym zmianom wymiarow.

2.3.Sciany wewnetrzne

2.3.1.

2.4.

Bloczki SILKA E12
Sciany wewnetrzne gr.12cm z blokéw SILKA E12 klasy 15 lub réwnowazne.
Wymagania:

o wymiarach 120x333x199mm

odpornoS¢ ogniowa- zapewniajgca statg charakterystyke bloczkow ze wzgledu na

odpornoS¢ ogniows,

klasy 15

Srednia znormalizowana wytrzymatoSc na sciskanie: 15MPa

klasa gestosci: 1400kg/m?*

wspotfczynnik przewodzenia ciepta A 0,50W/[mK]

opor cieplny R 0,24m*K

wspoifczynnik przenikania ciepta U 2,44 W/m*K

minimalna odporno$c ogniowa REI 90/ EI120

izolacyjnosc¢ akustyczna: 47dB

murowane na zaprawie wapienno-cementowej klasy M5

Tynki
Tynk zewnetrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczalny i odporny na warunki
atmosferyczne oraz gwarantujgcy trwato$¢ koloru, barwiony w masie nie gorszy niz
typ NOVALIT T firmy KABE lub rownowazny. Cechy:
- temperatura stosowania i podfoza: +8°C + +25°C
- rozcienczalnik: woda
- grubos$c¢ ziarna: od Tmm do 2mm
- bazowy Srodek wigzgcy: specjalnie modyfikowane potasowe szkto wodne
- pigmenty: odporne na wptyw czynnikow atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne o fakturze petnej o gr. 1,56 mm i o fakturze modelowanej
- czas wysychania: ok. 24 godz. (w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury)
- catkowite utwardzenie: ok. 48 godz. (w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury)
- pH: 8,0-9,0
- wzgledna wilgotnosc¢ powietrza: <75%
- przepuszczalno$c pary wodnej: kat. V2
- absorpcja wody: kat. W2
- podfoze przed natozeniem polikrzemianowego tynku nalezy oczyscic i wyrownac
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2.4.1.

2.4.2.

- przechowywanie: 24 miesigce od daty produkcji w oryginalnym, zamknigetym
opakowaniu, w suchych i chtodnych warunkach. Chroni¢ przed mrozem

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo — wapienne kat. Ill. W
pomieszczeniach, w ktorych nie zastosowano okfadzin Sciennych, nalezy
zastosowac gfadzie gipsowe, malowane farbami, wg zestawienia.

Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25 - 0,6mm,

piasek Srednioziarnisty 0,6 — 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5mm.

. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka | sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowey.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosSci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez
dodatkow.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone
(hydratyzowane), ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Wapno na dobe przed wymieszaniem zala¢ wodg.

Ptytki
Gres techniczny

Wymagania:
Rozmiar — 300x300 mm
Grubosc —min. 8 mm
Antyposlizgowos$c - R10
Mrozoodpornos$c — nie
Zastosowanie — wewnatrz
Kolor — jasnoszary
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2.5.2. Plytki podfogowe

2.5.3.

2.5.2.1. Ptytki podtogowe NOWA GALA

Stosowac ptytki gresowe nie gorsze niz typ: QUARZIT, firma NOWA GALA lub
rownowazne. Plytki do potozenia na stopniach nalezy zamawiaC ze specjalnym
ryflowaniem antyposlizgowym, w formie frezu. Podanie nazwy producenta ma na
celu ukierunkowanie co do parametrow jakie nalezy uwzglednic przy zakupie ptytek.

Wymagania:
Barwa — wg zestawienia
Rozmiar — 300x600mm
Nasigkliwos¢ - <0,5%
Wytrzymato$c na zginanie — min. 36N/mm?
Mrozoodpornosc¢ — mrozoodporna
Odporno$c na Scieranie wgtebne — max. 1775mm?
Odpornosc¢ na plamienie — odporne
Antyposlizgowos$c - R10
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
listwy przypodfogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokosc: 1,6 mm
grubosc: 10,6 mm
krzywizna: 1,0 mm

2.5.2.2. Ptytki podfogowe Tubgdzin

Stosowac ptytki podtogowe - ptytki Pastele firmy TUBADZIN -kolor wg
zestawienia. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do
parametrow jakie nalezy uwzglednic przy zakupie ptytek.

Wymagania:
Rozmiar — 200x200 mm
Grubos¢ -9 mm
Antyposlizgowos$c - R10
Mrozoodpornos$c — nie
Zastosowanie — wewnatrz

Ptytki scienne
2.5.3.1. Plytki sScienne NOWA GALA
Stosowac pftytki Scienne - ptytki NOWA GALA CONCEPT - kolor wg
zestawienia. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do
parametrow jakie nalezy uwzglednic przy zakupie ptytek.
Wymagania:
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2.6.

Rozmiar — 300x600 mm

Grubos¢ -9 mm
Rektyfikacja — tak
Powierzchnia - MAT
Zastosowanie — wewnatrz

2.5.3.2. Plytki scienne Tubadzin

Stosowac pftytki Scienne - ptytki Pastele firmy TUBADZIN — kolor wg
zestawienia. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do
parametrow jakie nalezy uwzglednic przy zakupie ptytek.

Wymagania:
Rozmiar — 200x200 mm
Grubosc -9 mm
Rektyfikacja — tak
Powierzchnia - MAT
Zastosowanie — wewnatrz
Kleje i fugi

Przygotowanie podfoza:

Podtoze musi by¢ gtadkie, czyste, trwale suche, wytrzymate, pozbawione
zattuszczen bez peknie€ i kurzu, odpowiednio przygotowane poprzez szlifowanie,
odkurzanie i gruntowanie, zgodnie z normg VOB\DIN 18365 i 18202. Przed
natozeniem kleju nalezy skontrolowac¢ zawarto$c wilgoci w podtozu. W przypadku
uktadania wykfadzin dywanowych bezpoSrednio na chtonnych podkfadach
podfogowych zaleca sie ich pokrywanie odpowiednim dyspersyjnym Srodkiem
gruntujgcym, w celu zwigzania kurzu. Celem uzyskania odpornosci podfoza na
nacisk foteli na kbtkach, wymagane jest uzycie np. samopoziomujgcej masy
szpachlowej 960 Europlan Super (ok.2mm grubosci).

Sposob uzycia:
Przed uzyciem wymieszac!
Nanies¢ rownomiernie na podfoze szpachlg zebatg. WielkoS¢ uzebienia szpachli
zalezy od rodzaju podtfoza i spodu wyktadziny.
Szpachla zebata A1 iA2 przeznaczona jest do gtadkich spodow wyktadzin PCW/CV.
Szpachla zebata B1 przeznaczona jest do strukturalnych spodow.
Klejenie jednostronne na mokro - w przypadku chtonnych podtozy i/lub
przepuszczajgcych pare wodng wyktadzin.
Zachowac 10-15 minutowy czas odparowywania kleju. Uktadac wyktadzine na
Jjeszcze wilgotng warstwe kleju i doktadnie docisng¢ metodg rozcierania/walcowania.
Klejenie przylepcowe - w przypadku nie chtonnych podtozy i nie przepuszczajgcych
pary
wodnej wyktadzin, zachowac petny czas odparowania kleju, ok. 30-60 minut, w
zaleznoSci
od warunkow klimatycznych. Uktadac¢ wyktadzing na wyschnigtg warstwe kleju i
natychmiast docisngc, szczegdlnie na krawedziach.
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Klejenie kontaktowe/obustronne/.Nalezy wowczas zachowac petny czas
odparowania

kleju do ok. 90 min., naniesionego na obie tgczone powierzchnie. Nastepnie obie
fgczone

powierzchnie mocno docisngc. W tym przypadku dokonywanie poprawek pryz
klejeniu nie

Jest mozliwe. Ten sposob klejenia jest zalecany przy klejeniu wyktadzin Sciennych z
PCW.

Klej 5622 mozna aktywowac termiczne w ciggu kilku dni, ogrzewajgc klej i podfoze z
klejem

do temperatury ok. 70-80°C( np. dmuchawg) , nastepnie postepujgc dalej jak przy
klejeniu

kontaktowym. MoZzliwos¢ nanoszenia kleju watkiem.

Zaprawa klejowa wzmocniona— potelastyczna typ FBK 372 extra firmy Sopro
lub rownowazny.
Cienkowarstwowa wzmocniona wtbknami zaprawa klejowa do uktadania i
mocowania ptytek ceramicznych w pomieszczeniach i na zewnagtrz. Przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Klasyfikacja C1 TE wg PN-EN 12004
- Wysoka stabilnoS¢ dzieki wzmocnieniu wtoknami
- Dtugi czas otwartego schniecia
- Do gresu o wymiarach mniejszych niz 35x35 cm
- W pomieszczeniach i na zewngatrz
- Produkt o bardzo niskiej emisji EC1 PLUS R
- Zuzycie ok. 1,2 kg/m? na 1 mm gruboSci warstwy

Fuga wagska-wysokowytrzymata 2-8 mm typ Dur HF8 firmy Sopro lub
rownowazny.

Cementowa, szybkowigzgca, wysokowytrzymata, zawierajgca tras zaprawa
fugowa, przeznaczona do obszarow szczegolnie obcigzonych. Posiada wysokg
wytrzymatoSc na Sciskanie i Scieranie dzieki technologii Mikrodur®. Do fugowania
materiatow okfadzinowych z kamionki, gresu, ptyt betonowych i z kamienia
naturalnego. Dzieki gtadkiej i delikatnej powierzchni fugi nadaje sie szczegdlnie do
spoinowania mozaiki drobnej, szklanej, porcelanowej. Przeznaczona rowniez do
stosowania na basenach jako alternatywa dla zapraw z zywicy reaktywnej.

Cechy:

Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

Szerokos¢ spoiny: 2-8 mm

Czas uzycia: ok. 25-35 minut

W pomieszczeniach i na zewngtrz

Do Scian i podtoég ogrzewanych

Odporna na mroz i s6l stosowang przy odladzaniu

Odporna na mréz i s6l stosowang przy odmrazaniu

Odporna na czyszczenie wodg pod cisnieniem

Niska zawarto$¢ chromianow zg. z Dyrektywg 2003/53/EWG
Zuzycie: ok. 0,5 kg/m? przy wielkosci ptytek 30x30 cm i szerokosci spoiny
OKk.-3-mm
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Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm typ FL firmy Sopro lub
rownowazny.

Cementowa, elastyczna, zawierajgca tras renski zaprawa do fugowania ptytek
i ptyt ceramicznych, gresow, ksztaftek z kamienia naturalnego i betonu oraz
Sszklanych ksztattek budowlanych. Szczegdlnie nadaje sie do stabo chtonnych ptytek
Sciennych i podfogowych. Wtasciwa rowniez na balkony, tarasy oraz do podtog
ogrzewanych.
Cechy:
Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
Do Scian i podfog
W pomieszczeniach i na zewngtrz
Czas uzycia: ok. 30-40 minut
Szerokos¢ spoiny: 2-20 mm
Produkt o bardzo niskiej emisji ECT1PLUSR
Produkt o bardzo niskiej emisji EC1PLUS (tylko kolor czarny)
Produkt o niskiej zawarto$ci chromianow zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006, zatgcznik XVII
o Zuzycie: 2,0-2,5 kg/m? przy ptytkach 11,5x24 cm lub 20x20 cm i szerokoSci

spoiny 10 mm

Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa fugowa o trwatych barwach i
wysokiej wytrzymatosci typ Sopro DF 10® Design Fuge Flex firmy Sopro lub
rownowazna. Fuga nie tworzgca osadow wapiennych na powierzchni, zgodna z
klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888. Do spoinowania wszystkich oktadzin
ceramicznych i z kamienia naturalnego.

o Do wszystkich okfadzin ceramicznych, z kamienia naturalnego, mozaiki
Szklanej i ptyt z konglomeratow

o Mozliwos¢ uszlachetnienia ztotym lub srebrnym brokatem Sopro

o Podwyzszona odporno$c¢ chemiczna, takze na kwasowe preparaty
czyszczgce*

o Zwiekszona ochrona przed rozwojem ple$ni i mikroorganizmow

Wysoka odpornoS$c na Scieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888

Nie tworzy osadow wapiennych i zapewnia trwaty kolor fugi dzieki technologii

OPZ®

tatwa w czyszczeniu, wysoka odpornoSc¢ na zabrudzenia i wnikanie wody

Do spoin o szeroko$ci od 1 do 10 mm

EMICODE wg GEV - EC1PLUS bardzo niski poziom emisjiPLUS

Wysokokrystaliczne wigzanie wody

Na Sciany i podfogi

W pomieszczeniach i na zewnagtrz

o O

O O O O O O

WLASCIWOSCI:

Sopro DF 10® jest cementows, elastyczng, szybkowigzgcg zaprawg fugowg o
trwatych barwach i wysokiej wytrzymatosci. Nie tworzy osadéw wapiennych na
powierzchni. Do spoinowania wszystkich oktadzin ceramicznych, z kamienia
naturalnego i mozaiki szklanej. Spetnia wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-
EN 13888.

Zwiekszona ochrona przed ple$niami i mikroorganizmami oraz brak osadow
wapiennych zapewnia trwale utrzymujgcy sie estetyczny wyglad fugi w
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2.7.

pomieszczeniach i na zewnatrz, a szczegdlnie w obszarach narazonych na
oddziatywanie wilgoci. Dzieki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technologii
Hydrodur® fuge cechuje zwiekszona odpornoS¢ na przenikanie wody i zabrudzenia.
Dla uzyskania efektu ztotego lub srebrnego potysku fuge mozna zmieszac z
brokatem Sopro.

Farby

Sciany malowane farbami mineralnymi, w pomieszczeniach mokrych glazura
do wysokoSci oScieznic. Powyzej oktadziny ceramicznej stosowac farbe lateksowg o
podwyzszonej odpornoSci na szorowanie i dziatanie wilgoci- farba AQUATEX firmy
KABE |ub rownowazna. Farba stosowana jest do malowania $cian w
pomieszczeniach mokrych oraz w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

- bazowy Srodek wigzgcy — zywica akrylowa,

- gestoS¢ — ok. 1,45kg /dm3;

- zawarto$¢ substancji statych — ok. 65%,

- stopien potysku — matowy;

- rozcienczalnik — woda;

- Srednie zuzycie — ok. 0,22I/m2;

- temperatura stosowania — od + 5°C do + 25°C;

- wzgledy op6r dyfuzyjny: Sd = 0,9m (wymog normowy Sd < 2,0 m),

- wzgledny op6r dyfuzyjny dla dwutlenku wegla CO2 — Sd = 380m

- kolorystyka- wg. zestawienia

Przechowywanie — przechowywa¢ w szczelnie zamknietym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed
mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamkngc i jak najszybciej zuzy¢. Okres
przydatno$ci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu. Czas schnigcia naniesionej na
podioze jednej warstwy farby ( w temperaturze + 20°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 556% wynosi ok. 3 godzin. Uwaga: niska temperatura i wysoka wilgotnosc¢
powietrza wydtuzajg okres wysychania farby. Nowo wykonang powfoke malarskg
chronic przed opadami atmosferycznymi, az do jej catkowitego.

Farba do wnetrz mineralna, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie
i szorowanie zapewniajgca swobodne oddychanie Scian- farba AKRYLTEX firmy
KABE |ub rownowazna. Dyspersyjno — krzemianowa farba nawierzchniowa do
wykonywania ochronno — dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynku. W
Sposob naturalny przyjmujg i oddajg wilgo¢, dzieki czemu w pomieszczeniach
mokrych (tj.: kuchnia, tazienki) zmniejsza sie zawartoS¢ wilgoci w powietrzu.

Bazowy Srodek wigzgcy:

- Zywica akrylowa i potasowe szkto wodne;

- zawarto$¢ substancji statych — ok. 58%,

- gestosé — ok. 1,50 kg/dm?®;

- stopien potysku — matowy;

- rozcieniczalnik — woda;

- $rednie zuzycie — ok. 0,22l/m?;

- temperatura stosowania — od + 5 st. C do + 25°C;

-odporno$¢ na szorowanie na mokro — farba klasy | (wg normy
PN - C - 81914 : 2002),

- przechowywanie — przechowywac¢ w szczelnie zamknietym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed
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2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

mrozem, opakowanie napoczete szczelnie zamkngc i jak najszybciej zuzyc; okres
przydatno$ci do stosowania — 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu
wyrobu, przy oryginalnie zamknigtym opakowaniu. Wysychanie — czas schnigcia
naniesionej na podfoze jednej warstwy farby ( w temp. +20°C i przy wilgotnosci
powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Catkowite zwigzanie (utwardzenie) wykonanej
powfoki malarskiej nastepuje min po 24 godzinach. Pomieszczenia zamknigte nalezy
po malowaniu wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoS¢ powietrza wydtuzajg okres
wysychania farby.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skére. W
trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku wystgpienia kontaktu
z oczami nalezy natychmiast przemyc je duzg iloScig wody, a przy wystgpieniu
podraznien, zasiegng¢ porady lekarza.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno — styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN — C — 81901:2002
Wydajnosé 6 — 8 m*/dm’®

czas schniecia 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN - C -
81901/2002

wydajno$é 6 — 10 m*dm°®

Wymagania dla powlok:
wyglad zewnetrzny — gfadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekOw
przyczepno$c do podtoza — 1 stopien
elastyczno$c — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3mm

nie wykazuje peknigc lub odstawania od podfoza,

twardos¢ wzgledna —min. 0,1
odporno$c¢ na uderzenia — masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie

powinna powodowac uszkodzenia powtfoki
odporno$c na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN—O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN — EN — ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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2.8.

na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskieyj.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5%.

Stolarka aluminiowa okienna i drzwiowa

Stolarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niz: Profil
AL PONZIO |lub réwnowaznych. Akcesoria systemowe, okucia wfasciwe dla
technologii, nie gorsze niz PONZIO lub rownowazne.

PONZIO PE 78- OKNA cechy:
- czterokomorowa konstrukcja profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro”.
- gtebokoSc¢ konstrukcyjna ksztaftownikow dla oscieznic: 78 mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna dla skrzydet 86 mm
- Sciste powigzanie z innymi systemami rodziny Ponzio
- uszczelki dwukomponentowe z EPDM
- mozliwos¢ zastosowania wypetnien o grubosci 23-61 mm
- Skrzydta okienne zlicowane po stronie zewnetrznej
- ksztattowniki aluminiowe: EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al
Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615T1
- izolacyjnoSc termiczna: Uf = 1,2-1,9 W/m2K
- Sposob wykornczenia powierzchni: malowanie proszkowe farbami poliestrowymi
spetniajgce wymogi Qualicoat, kolor RAL 7037 (szary)
- uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej
wg ISO 3302-01, E2-01, E2
- szyby zespolone jednokomorowe 4 mm/16+Ar/4 mm, wspotczynnik Ug=1,1 W/(m
xK)
- okucia renomowanych firm: Sobinco, SAVIO, Siegenia lub rownowazne
- dopuszczenia i Swiadectwa jakoSci: wstepne badania typu wg PN-EN 14351-1,
Certyfikat w zakresie odpornosci na wtamanie: Klasa RC2 wg PN-EN 1627:2011

PONZIO PE 52- DRZWI cechy:
- trzykomorowa konstrukcja profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro" oraz
rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC lub
drewnianych
- gtebokoSc¢ konstrukcyjna ksztaftownikow dla osScieznic: 52 mm,
- gtebokoSc¢ konstrukcyjna ksztaftownikow dla skrzydet 60 mm
- Sciste powigzanie z innymi systemami rodziny Ponzio
- uszczelki dwukomponentowe z EPDM
- moZliwos¢ zastosowania wypetnien o grubosci 10-43 mm
- ksztattowniki aluminiowe: EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al
Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615T1
- izolacyjnoSc¢ termiczna: ramowy wspofczynnik przenikania ciepta Uf = 2,1-2,5
W/m2K/
- szyby zespolone jednokomorowe 4 mm/16+Ar/4 mm, wspotczynnik Ug=1,1 W/(m
xK). Nalezy stosowac szklenie bezpieczne termofloat.
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- Sposob wykornczenia powierzchni: malowanie proszkowe farbami poliestrowymi
spetniajgce wymogi Qualicoat, kolor RAL 7037 (szary)

- uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej
wg ISO 3302-01, E2

- akcesoria: ztgczki narozne, wkrety, sruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej
lub ocynkowanej

- okucia typ Sobinco, SAVIO, Siegenia, LAVAAL, Winkhaus, Maco lub rownowazny,
- dopuszczenia i Swiadectwa jakoSci: wstepne badania typu wg PN-EN 14351-1

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadke patentowg oraz stalowe
okucia o podwyzszonej odpornosci. Nalezy zastosowac wysokg centralng uszczelke
przymykowg zgrzewang w narozach oraz wewnetrzng uszczelke ciggta na catym
obwodzie. Okucia nalezy wykonac w kolorystyce ramy.

Odlegto$¢ pomiedzy Sciang a kapinosem powinna wynosi¢c min. 4cm,
zapobiega to zabrudzeniu elewacji.

2.9. Parapety
Parapety zewnetrzne wykonane ze stali powlekanej obustronnie HBP w
kolorze ciemno szarym typ: 044 antracyt metalic AMET (najblizszy RAL 7037) firmy
Lindab lub rownowazny.
Parapety wewnetrzne debowe, lite, malowane lazurg pétmatowg V33.

2.9.1. Drzwi wewnetrzne

Drzwi ptycinowe petne

Drzwi do obiektow uzytecznoSci publicznej, wzmocnione, trzy zawiasy, ,
klamka z szyldem podtuznym z wktadka patentowg, drzwi do toalet z blokada.
Oscieznice regulowane w kolorze drzwi pokryte okleing HPL, uszczelki gumowe w
kolorze drzwi. Drzwi wewnetrzne do tazienek o konstrukcji ramowo — ptytowej
drewnianej, w okleinie HPL, naturalnej, z tulejami metalowymi okrggtymi w kolorze
srebrny mat.

Konstrukcje skrzydet petnych (gr. 40 mm) przylgowych gtadkich stanowi rama
wykonana z drewna sosnowego, wzmochniona pod zamek i zawiasy, wypetniona ptyta
wiorowg otworowg obfogowana pfyta twardg HDF, oklejona laminatem HPL gr. 0,7
mm z palety ABET. Zamek BMH z czofem ze stali nierdzewnej na wktadke yale.
Zawiasy wkrecane 3 szt. niklowane. Klamka stal nierdzewna profil Prosty (CL-Form).
OScieznica lita drewniana. Tuleje wentylacyjne 5 szt. stal nierdzewna. Ramiak
54x125 mm. Jako forme wykonczenia przyjeto obustronnie kgtownik. Wykonczenie
oscieznicy: laminat ABET. Samozamykacz nawierzchniowy Geze Ts3000 lub 2000
na szynie. W drzwiach dwuskrzydfowych kantrygiel manualny.

2.10. Pokrycie dachu

2.10.1.  Papa termozgrzewalna
Papa nawierzchniowa nie gorsza niz typ: POLY-Elast PV 200 S5 EN-t1, z
tupkiem firmy Bérner lub rownowazny. Papa zgrzewalna na bazie bituminoéw
modyfikowanych. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji warstwowych
dachoéw ptaskich jako warstwa izolacyjna we wszystkich skosach w potgczeniu z
innymi papami modyfikowanymi lub podktadowymi jako papa wierzchniego Krycia.
Papa posiada dodatek specjalnych komponentow grafitowych (wg patentu
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europejskiego EP 0634515) ktore nadajg papie wiasciwosci nierozprzestrzeniajgce
ognia, co poprawia znacznie odpornosc¢ przeciwpozarowg dachu.

WitaSciwo$ci wg DIN EN 13 707: Wymagania:

Wady widoczne: brak

Dtugo$c: 5,00m

Szerokosc: 1,00m
Prostolinijno$¢: <20mm/10m
Gramatura: 6,00kg/m?

Grubo$c: 5,20mm
WodoszczelnoS¢ przy cisnieniu 200kPa: spetnia

OdpornoS$c¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: spetnia

Reakcja na ogien: Klasa E wg DIN EN 13501-1
WodoszczelnoS¢ po rozcigganiu w niskiej temp. Nie okreslono
Wytrzymatosc ztgczy na oddzielanie: Nie okreslono
WytrzymatoSc ztgczy na Scinanie: Nie okreslono
Witasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu

max. sita zrywajgca: =1100/1000N/50mm
Wrtasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie 235/40

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -25°C

Odporno$c¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze +100°C

Technologia ktadzenia Przerob:

Wykonywanie izolacji papg POLY-Elast PV 200 S5 EN-t1, z tupkiem, nalezy
wykonac zgodnie z DIN 18531, obowigzujgcymi zasadami ,Zasady wykonywania
izolacji dachowych — wytyczne dla dachow pfaskich” i ,abc pap bitumicznych”. Papa
powinna byc zgrzana petng powierzchnig zas zaktadki wzdtuzne i poprzeczne
powinne wynosi¢ min. 8cm. Przy zastosowaniu mechanicznego mocowania papy
SzerokoS¢ zaktadki powinna wynosic¢ min. 12cm.

Uwaga:

Ze wzgledu na termoplastyczne wtasciwos$ci nosnika nie powinno sie jej podczas
zgrzewania przegrzewac. Wykonujgc izolacje metodg luznego ktadzenia papy lub
ukrytego mechanicznego mocowania lub

punktowego bgdz pasmowego jej zgrzewania do pap poktadowych, a nastepnie
zgrzewania zaktadek w niskiej temperaturze otoczenia i/lub niskiej temperaturze
powierzchniowej moze spowodowac sfatdowanie sie papy. Poprzez naturalne
procesy atmosferyczne, czas, czynniki zewnetrzne oraz uzywalno$c¢ dachu moga
nastgpi¢ zmiany odcienia koloru posypki na papie.

Odporno$c¢ chemiczna POLY-Elast PV 200 S5 EN-t1, z tupkiem, jest odporna na
dziatanie wody i roztworéw wodnych soli oraz na rozciericzone, dziatajgco utleniajgco
kwasy i zasady. Aromatyczne i alifatyczne weglowodory i chloroweglowodory
(benzole, parafiny, ttuszcze, oleje, ...) powodujg rozpuszanie sie masy bitumicznej i
powodujguszkodzenie papy.

Sktadowanie:

Pape sktadowac na stojgco w suchym i chtodnym miejscu.

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i
wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzic od jednego
producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
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obudowy, oraz spetniac wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i
by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow.

2.10.2. Papa podkfadowa

Papa podktadowa nie gorsza niz typ: DACO-KSU, z tupkiem firmy Bérner lub
rownowazny. Papa samoprzylepna, wyrownawcza i podktadowa ze specjalnym
nosnikiem z tkaniny szklanej stosowac szczegolnie na podtozu wrazliwym na
temperatury (np. w rejonie przytaczy, kotnierzy Swietlikow itd.) i piankach twardych
(np. skosnych spadkach z PS) i jako papa podktadowa wraz z zaintegrowg folig
oddzielajgcg na np. konstrukcji deskowej dachu w systemowej konstrukcji izolacji z
wszystkimi powszechnie stosowanymi bitumicznymi papami modyfikowanymi lub

papami samoprzylepnymi (np. DACO-KSO).

WitaSciwo$ci wg DIN EN 13 707:

Wady widoczne:

Dtugosc:

Szerokosc:

ProstolinijnoSc:

Gramatura:

GruboSc:

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 200kPa:
Reakcja na ogien

Stabilnos¢ wymiarow:

WrtasciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu
max. sita zrywajgca: [N/50mm]

Witasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu:

Odpornosc¢ na uderzenie:
GietkoSc w niskiej temperaturze:

Odporno$c¢ na sptywanie w podwyzszonej temp.

Technologia ktadzenia:

Wymagania:
brak

7,560m

1,08m

<20

3,47kg/m?

3,00mm

spefnia

Klasa E wg DIN EN 13501-1
0,18 £0,09

1800/3800 £12%
5%

5%

-31/-35+4 [°C]
+115/+1204 [°C]

Przerob papy DACO-KSU wykonywac zgodnie z DIN 18531 i obowigzujgcymi
zasadami ,Wytyczne zasady wykonywania izolacji dachow — wytyczne dla dachow

ptaskich” i ,abc pap bitumicznych’.

Podtoze na ktore bedzie naktadana papa powinno by¢ suche, wolne od oleju,
ttuszczu, pytu i innych zabrudzen. Znajdujgca sie na dolnej powierzchni papy folia
izolujgca powinna byc¢ pasmami lub w cato$ci Sciggnieta przy jej rownoczesnym
rozwijaniu na twardych piankach (np. PS lub PU) lub na powierzchni zagruntowanej
$rodkiem gruntujgcym BOCOPLAST PM, uwzgledniajgc klejenie min. 8cm w

zakfadkach wzdtuznach i poprzecznych.

W przypadku sklejania zaktadek poprzecznych nalezy uwzgledni¢ podwiniecie
lub obcigcie folii zabezpieczajgcej na dolnej powierzchni papy, tak aby cata
powierzchnia zaktadki zostata sklejona. Po natozeniu papy na zaktadkach
wzdtuznych i poprzecznych nalezy natozong pape docisngc rolg dociskowg celem

uzyskania doktadnego kontaktu i sklejenia tych miejsc.

Pape nalezy przerabiac gdy temperatura otoczenia i powierzchni papy jest
wieksza niz +5°C. Na potozong pape DACO-KSU nalezy niezwtocznie potozy¢ pape
nawierzchniowg-samoprzylepng (np. DACO-KSQO) sklejajgc jg petng powierzchnig lub
pape modyfikowang zgrzewalng zgrzewajgc jg petng powierzchnig do papy DACO-

KSU.
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2.11.

2.12.

Odporno$c¢ chemiczna: DACO-KSU jest odporna na dziatanie wody i
roztworéw wodnych soli oraz na rozciericzone, dziatajgco utleniajgco kwasy i zasady.
Aromatyczne i alifatyczne weglowodory i chloroweglowodory (benzole, parafiny,
ttuszcze, oleje, ...) rozpuszczajg i uszkadzajg pape.

Sktadowanie:

Pape sktadowac na stojgco w suchych i chtodnych miejscach. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przeréb papy powinien nastgpi¢ do
3 miesiecy od daty odbioru papy od producenta.

Przewody kominowe

Przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych wykonanych z
keramzytu. Pustaki murowacC na zaprawie cementowo — wapiennej oraz otynkowac
tynkiem mineralnym kat. lll., pustaki nie wymagajg obmurowania. Wykonane z nich
kanaty wentylacyjne charakteryzujg sie matg iloscig fug, co zmniejsza opory
przeptywu i tym samym zwigksza ich wydajnosc.

Przewody wentylacji grawitacyjnej ustawione na stropie nad parterem oraz
pietrem. Wentylacja pomieszczen parteru oraz pietra poprzez kratki wentylacyjne w
Scianach bocznych przewodow. Czapki betonowe.

W sanitariatach wentylacja zwtoczna sprzezona z wigcznikiem Swiatta.

Cechy:

« pustaki wykonane z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej
e Szybki i fatwy w montazu (3 pustaki - 1 mb)
» 1gczone za pomocg zaprawy montazowej
e wysoka dzwiekoszczelno$c
e nie wymagajg obmurowania
e pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3
« atest higieniczny PZH
Hydroizolacje

Izolacja przeciwwodna pozioma pod fundamentami oraz podtoég na parterze —
2x papa termozgrzewalna.

Izolacja pozioma muréw — 2 x papa asfaltowa na lepiku

Sciany fundamentowe, pod terenem oraz narozniki i przebicia izolowaé
dwukrotnie na catej gtebokoSci Srodkiem typ: Superflex 10 lub rébwnowazny, 30 cm
powyzej terenu oraz 30 cm ponizej izolacja Srodkiem typ: Superflex D1 firmy
Deitermann lub rownowazny. Przed natozeniem Superflexu 10 wykonac¢ gruntowanie
typ Superflexem 3K firmy Dietermann lub réwnowazny. Dylatacje zabezpieczy¢
tasma dylatacyjng typ: Deitermann B240 firmy Deitermann lub rownowazny.

Stosowac produkt nie gorszy niz Eurolan 3K - wyrdb do gruntowania podfoza
weber.tec 901 EUROLAN 3K firmy Deitermann Ilub réwnowazny. Jest to
niezawierajgca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podfoza
suche i wilgotne. Rozciericzony wodg w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla
np. weber.tec SUPERFLEX 10, weber.tec SUPERFLEX 100/100S, weber.tec 922

(Plastikol UDM2/2S).
Cechy:
Baza - emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brunatny, czarny
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Postac (konsystencja) - clecz

Gestosc - ok. 1,0 kg/dm3

Sucha pozostafos¢ - ok. 60%

Zuzycie - 0,06-0,08 kg/m2

Temperatura stosowania - od +40C

Naktadanie - pedzel, watek, natryskowo

Czyszczenie narzedzi - w stanie Swiezym wodg, po zwigzaniu

rozpuszczalnikiem weber.sys 992 Verdunnung AX

Stosowac produkt nie gorszy niz SUPERFLEX D1P firmy Dieterman lub
rownowazny — elastyczna, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca firmy
Deitermann lub rownowazna- hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca na
bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatorow.

Witasciwosci produktu:

- zbrojona mikrowtoknami

- elastyczny

- baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery, mikrowtokna

— mostkujgcy rysy o szerokoSci 0,75 mm

- do stosowania wewnatrz i na zewngtrz

- kolor: szary

- postac: proszek

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?

- gestosc gotowej zaprawy: ok. 1,58 kg/dm?

- konsystencja: pastowata

- proporcje mieszania: 2,8- 3,2 litra wody na worek 20kg (14-16%)

- Sposob nanoszenia: pedzel malarski, szczotka, paca blichowka

- ilo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

- czas obrobki: 90-120 minut

- temperatura aplikacji: od +5 do +30°C

- czas schniecia: po natozeniu pierwszej warstwy dalsza obrobka mozliwa po 4
godzinach. Po natozeniu drugiej warstwy dalsza obrobka moZliwa po 20 godzinach
— odporny na czynniki atmosferyczne (mrdz, przejScia przez zero oraz starzenie sie)
- przyjazny dla Srodowiska

Stosowac produkt nie gorszy niz SUPERFLEX 10 firmy Dieterman Ilub
rownowazny — polimerowo-bitumiczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca
weber.tec SUPERFLEX 10 firmy Deitermann lub rownowazna. Wysokoelastyczna,
dwuskfadnikowa masa uszczelniajgca, niezawierajgca rozpuszczalnikow i przez to
przyjazna dla Srodowiska, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. weber.tec SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na
starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Zalety:

J przyjazny dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow

. moze byc¢ stosowany na podtozach suchych i lekko wilgotnych

. wigze na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odporno$ci na opady
atmosferyczne

. do stosowania na nieotynkowanym murze

. elastyczny takze w ujemnych temperaturach

Zastosowania:
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hydroizolacje fundamentow (tawy, Sciany, ptyty, stopy)

hydroizolacje stropéw garazy podziemnych

hydroizolacje dachow odwréconych i zielonych

uszczelnienia posrednie (pod jastrychem) podtég, i posadzek, pomieszczen

mokrych, tarasow itp.

hydroizolacje balkonow i taraséw z drenazowym odprowadzeniem wody

. na podfozach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury z
ceramiki porotyzowanej, cegly, bloczkéw silikatowych, betonu komorkowego),
tynkach na spoiwie cementowym i wapiennym, itp.

. do klejenia ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS

Dane techniczne

Baza - dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa
bitumiczna

Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Kolor - brunatny, czarny

Konsystencja - pastowata

Gestosc - ok. 0,7 kg/dm3

Sucha pozostato$c - nie mniej niz 90%

Zuzycie - 36 - 4,5 litra/m2 — w zaleznosci od obcigzenia
wilgocig/woda

Wytrzymato$c (obcigzalnoS¢ powierzchniowa)

- 0,6 MN/m2
Szczelnos¢ - 5 bar (50 m stupa wody) wg DIN 1048 Teil 5

Temperatura aplikacji (powietrza i podtfoza)
- od +10C do +350C

Naktadanie - kielnia, paca
Czas schniecia przy +20° C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza
- ok. 3 dni
Czyszczenie narzedzi - w stanie Swiezym wodg, po zwigzaniu

rozpuszczalnikiem weber.sys 992 (Verdunnung TE)

Stosowac produkt nie gorszy niz SUPERFLEX B 240/400 firmy Dieterman lub
rownowazny - elastyczna taSma uszczelniajgca lub rownowazny.

Stuzg do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkéw i budowli.
Uzupetnieniem sg systemowe ksztaftki zakarczajgce

Dane techniczne

Baza - kompozyt (poliester, miekkie PCW)
Kolor - Szary
Szerokosc tasmy - B240—- 24 cm

- B400 - 40 cm

Wydtuzenie przy zerwaniu - 200%
Wytrzymato$c na rozcigganie

- 8 NN'mm2
Odpornosc termiczna - do +800C

Wymagania dotyczace podifozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw z masy bitumicznej weber.tec SUPERFLEX 10 firmy Deitermann lub
rownowazny, wykonuje sie na podtozach:
- betonowych lub Zzelbetowych monolitycznych,
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murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej,
bloczkow betonowych, silikatowych, z betonu komdrkowego, z ceramiki
porotyzowaneyj itp
z gfadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-
wapiennym).

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,
powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czeSci nalezy
usungc, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokoSci powyzej 2 mm i rysy o
szerokoSci wiekszej niz 3-4 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg np. np. weber.rep 756
(Cerinol FM), weber.tec 933 (Deitermann HKS), weber.rep 755 (Cerinol OF),
weber.san OFS (Cerinol OFS) itp.
potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety (naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokoSci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete wykonaC np. z
zapraw weber.rep 756 (Cerinol FM), weber.tec 933 (Deitermann HKS) — jej promien
powinien wynosi¢ min. 4 cm, z masy bitumicznej weber.tec SUPERFLEX 10 — jej
promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2 cm. W tym ostatnim przypadku fasete
mozna wykonywac za pomocg specjalnej, wyoblonej kielni
podtoze powinno by¢ suche Ilub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotnos¢ nie
przekraczata 6%),
przed rozpoczeciem naktadania masy weber.tec SUPERFLEX 10 podfoze
zagruntowac preparatem weber.tec 901 EUROLAN 3 K rozciericzonym wodg w ilosci
1 czes¢ webertec 901 EUROLAN 3 K na 10 cze$ci wody. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢ catkowicie wyschnieta.
mury nie muszg byc otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne
wyspoinowanie.

Istniejgce grubowarstwowe masy uszczelniajgce i malarskie powtoki bitumiczne
np. stare, kryjgce (naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podfoze o
ile wykazujg wystarczajgcg przyczepnoSc do podfoza i nie sg zniszczone. Migkkie,
grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podfoze pod weber.tec.
SUPERFLEX10.

UWAGA: stare powfoki na bazie materiatow smotowych usungc.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podfoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych materiatow, w czasie deszczu, mzawki lub przy
bezposrednim, silnym nastonecznieniu. W przypadku konieczno$ci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadzac pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.
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Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkoéw znajdujgcych sie ponizej
poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosSci (zalecanej) nie mniejszej
niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze
skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢
poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadfta wody nalezy utrzyma¢ przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych bgdz do czasu zwigzania powtoki hydroizolacyjnej.

Wymagania dotyczagce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody

Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

grubos¢ i sposoOb naktadania powfoki wodochronnej zalezy od obcigzenia
wilgocig/woda,

przy wykonywaniu izolacji z masy hydroizolacyjnej weber.tec SUPERFLEX 10 firmy
Deitermann lub réwnowazny, nalezy na biezgco (w trakcie nakfadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie
gotowego wyroby na wcze$niej wydzielony (o okreSlonej powierzchni) fragment
podfoza,

izolacja pionowa powinna byc¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
Okalajgcego terenu | zakornczona w sSposob uniemoZliwiajgcy wnikanie wod
opadowych pod izolacje. Izolacje strefy cokotowej wykonywac z elastycznych
Sszlamow (mikrozapraw) uszczelniajgcych weber.tec SUPERFLEX D1P lub weber.tec
SUPERFLEX D2 firmy Deitermann lub rownowazny.

miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza
budynku w tym rejonie, za pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajgcych,

w przerwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
w postaci tasm dylatacyjnych weber.tec SUPERFLEX B240/400.

Wykonywanie hydroizolacji:

Jako powtoke gruntujgcg nanosic szczotkg lub szerokim pedzlem weber.tec 901
EUROLAN 3 K firmy Deitermann lub rownowazny, rozcieniczony wodg w stosunku
1:10 i odczekac, az preparat gruntujgcy wyschnie.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach,
nierownych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest tzw.
szpachlowanie wypetniajgce (drapane) z masy weber.tec SUPERFLEX 10,
nanoszonej (wciskanej) pacg w podfoze. Warstwa musi wyschng¢ przed
nakfadaniem wtasciwej powtoki hydroizolacyjne.

Do komponentu ptynnego weber.tec SUPERFLEX 10 dodac¢ komponent
proszkowy i miesza¢ za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania
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Jjednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg w odpowiednich
proporcjach.

Czas zuzycia przygotowanej masy wynosi, w zalezno$ci od warunkow cieplno-
wilgotnosciowych, od 1 do 2 godzin.
GruboSc nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigZzenia wodg i wynosi:

Rodzaj Zastosowanie Minimalna |Zuzycie
obcigzenia grubosc¢ [/m2]
wodg warstwy

A|Wilgo¢ Ptyty i Sciany|3 mm 3,6
gruntowa fundamentowe
(nienapierajgca
woda
przesgczajgca

B|Woda bez Balkony i tarasy 3 mm 3,6
ciSnienia (pomieszczenia

mokre)

C|Napierajgca Ptyty i Sciany|4 mm 4,5
woda fundamentowe
przesgczajgca

D|{Woda pod Ptyty i Sciany|4 mm 4,5
ci$nieniem fundamentowe

Hydroizolacja $cian

Naktadanie materiatu nie gorszenigo niz typ: weber.tec SUPERFLEX 10 firmy
Deitermann Ilub réwnowazny nastepuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia wodg pod cisnieniem przed drugim procesem roboczym nalezy zatopic
wktadke wzmacniajgcg z siatki z wiokna szklanego. Siatka musi by¢ catkowicie
zatopiona w masie weber.tec SUPERFLEX 10.

weber.tec SUPERFLEX 10 firmy Deitermann osigga swoje ostateczne wta$ciwosci
po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢c do
przyklejania ptyt ochronnych | izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywac
hydroizolacji bez wcze$niejszego utozenia warstw ochronnych.

Uszczelnianie ptyt dennych

weber.tec SUPERFLEX 10 firmy Deitermann naktadany jest po wyschnieciu warstwy
gruntujgcej w dwoch procesach roboczych na ptyte denng w postaci rownomiernej i
niezawierajgcej porow powfoki uszczelniajgcej. Na wyschnietym uszczelnieniu, jako
warstwe ochronng i poSlizgowag uktada sie dwuwarstwowo folie polietylenowg a
nastepnie wykonuje dalsze warstwy.

W przypadku uszczelniania przeciwko wodzie pod ciSnieniem pomiedzy warstwy
wtapia sie siatke wzmacniajgca.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.
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2.13.

Szczeliny dylatacyjne uszczelnia¢ tasmg izolacyjng nie gorszg niz typ:
weber.tec SUPERFLEX B 400 lub weber.tec SUPERFLEX B 240 firmy Deitermann
lub rbwnowazny, wtopiong na krawedziach w weber.tec SUPERFLEX 10.

Przejscia rurowe

Dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocig/wodg zaleca sie stosowac kotnierze
zaciskowe, wymog ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod
ciSnieniem.

Izolacje termiczne

Styropian nie gorszy niz typ EPS 100-038 firmy Albaterm Ilub rownowazny.

Cechy:

e Reakcja na ogien - E
Absorpcja wody - NPD
Sztywnosc¢ dynamiczna - NPD
Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/(mK)
Opor cieplny dla grubosci 150mm - 3,90R«[m*K/W]
Opor cieplny dla grubosci 200mm - 5,25Rs[m*K/W]
Wytrzymatosc na sciskanie - 100 kPa
Wytrzymato$c na zginanie - 150 kPa
Oznaczenie wyrobu wg PN-EN 13163:2004: EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-
P3- BS150-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-CS(10)100-DLT(1)5
e Plyty styropianowe o wymiarach 500x1000 mm

Na hydroizolacje $cian fundamentowych nalezy przyklei¢ ptyte z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania u=0,035 W/mK, 30 cm
ponizej i 30 cm powyzej terenu.

Powyzej Sciany ocieplone styropianem typ SILVER z firmy Termo Organika
lub rownowazny o gr. 15 cm. Cechy:

Wymiary dt./szer./gr.: 1000/500/150mm

Warto$¢ oporu cieplnego: RD dla grubosci 150mm: 3,75 m*K/W

Poziom wytrzymato$ci na zginanie: BS100 2100kPa

Klasa stabilnosci wymiarowej w  statych, normalnych warunkach
laboratoryjnych: DS(N)2 +2%

Poziom stabilnosci wymiarowej w okresSlonych warunkach temperatury i
wilgotnosci (temp. 448h, 70°C): DS (70,-) 2%

Wytrzymato$c na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych:

TR80 =80kPa

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobl.: 0,040 W/(mK)

Deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepta Adex. w temp. 10°C:

0,040 W/(mK)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB Arta: 0,037 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien: E

Ptyty styropianowe nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta i
Rekomendacjg Techniczng i Jakosci RTQ ITB 1260/2013, oraz wytycznymi
zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty
nalezy niezwfocznie przykry¢ warstwg elewacyjng: warstwg zbrojong i tynkiem w
systemach ocieplen, ptytami elewacyjnymi w $cianach trojwarstwowych itp. w celu
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ochrony styropianu przed bezpo$rednim oddziatywaniem warunkow atmosferycznych
(promieniowanie UV), ktére destrukcyjnie wptywajg na powierzchnie styropianu. W
przypadku dtugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa
ptyt moze pokryc¢ sie zottawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem
warstwy zbrojonej w systemach ocieplenn metodg ETICS (BSO, lekka- mokra),
warstwe te nalezy usungc¢ za pomocg papieru sciernego lub tarki do szlifowania w
taki sposob, by na powierzchni ptyt nie byto luznych czgstek ostabiajgcych
przyczepnoSc kleju do styropianu. Do przyklejania ptyt styropianowych SILVER
fasada stosowac klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z tgcznikami
mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS. Do wykonywania warstwy zbrojonej
stosowac klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biaty TO-KUB oraz siatke TO-
S145 lub TO-S170.

Do mocowania izolacji termicznej zastosowac fgcznik fasadowy z trzpieniem
metalowym i dtugg strefg rozporowg dtugosci 260mm @10.

Dach ocieplony — wetng mineralng grubosci 20cm.
Wszystkie elementy betonowe, Zelbetowe oraz murowe powinny byc¢
izolowane styropianem min. 10cm. Styk attyki oraz dachu zelbetowego powinien byc¢

zabezpieczony przez klin styropianowy, zapobiegajgcy ztamaniu sie poKrycia
papowego.

2.14. Tablice zegarowe

- TL1Z3T Tablica zegarowa +3 temperatury wys cyfr 10 cm ( 70x100cm)

Elektroniczne tablice informacyjne wspoipracujgce z systemem BXxESOK.
Tablica informuje klientéw o biezgcym czasie, dacie, temperaturze wody, wilgotnoSci
powietrza jak rowniez dziata niezaleznie od systemu Esok. Tablica wyswietlajgca
informacje tekstowe jak rowniez matryce diodowe do wysSwietlania grafiki

monochromatycznej.

Charakterystyczne parametry:

e bardzo dobra widzialnoS¢ wyswietlanej informacji - wysokoS$c cyfr: 10cm
e petna synchronizacja czasu z systemem BxEsok

e automatyczne odczyty wielkosci prezentowanych z czujnikow
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3.1.

3.2.

3.3.

e szeroka gama wyswietlanych informacji: temperatura, wilgotnos¢, predko$c
e sterowanie bezprzewodowe

e niezawodnosc¢ i odporno$c na trudne warunki pracy

Tablice do zastosowania na obiektach basenowych. Tablice prezentujg biezgcy
czas (godziny, minuty) oraz od 1 do 6 pomiaréw temperatury dowolnie
konfigurowalnych. Wysokosc¢ cyfr: 10cm. Synchronizacja czasu z systemem BXESOKk.
Mozliwo$¢ ustawiania pomiarow temperatury bezprzewodowo lub automatyczny
pomiar z czujnika. Mozliwo$¢ wprowadzenia korekt pomiarowych. Automatyczna
regulacja jasnosci $wiecenia. Temperatura pracy od 5°C do 40°C. Filtr z czerwonego

plexiglasu. Obudowa wykonana z laminatu HPL.

MAtA ARCHITEKTURA
tawki

tawki parkowe nie gorsze niz typ Portiqua z oferty firmy mmcité lub rownowazne.
tawki ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin.

Kosze na Smieci

Potrojne kosze na $mieci do segregacji odpaddéw nie gorsze niz typ Diagonal z
oferty firmy mmcité lub rownowazne. Konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z
drewnianych szczeblin.

Ogrodzenie zewnetrzne terenu

Ogrodzenie panelowe na istniejgcym cokole o wysokosci min. 200cm, typ nie

gorszy niz Panel D1 firmy DanBud lub rownowazny.

Panel:
N S —
Szerokosc: 2500mm |
Druty pionowo: 4 lub 5mm }
Druty poziomo: 5mm 1 2aoenn 1~}
Oczko: 50x200mm } ) P s
\
Stupek: } %\ﬁ

ZASLEPKA

Profil: 40x60x2mm

Zakonczenie stupka: | daszek z tworzywa
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3.4.

PANEL D1 i__@
L.

PANEL D1

OSTRE

System montazu panela: ROUGIENE,

PANELA

DASZEK

Listwa: ceownik 40x20mm YSTENOWY

\_ UsTwa
MONTAZOWA

Sruba: @6mm ocynkowana

)
Elementy stalowe systemu  —su=

40x60x2mm|

zabezpieczone poprzez

cynkowanie ogniowe oraz

\
\
| FUNDAMENT

lakierowanie proszkowe.

Ogrodzenie wewnatrz kompleksu placéw zabaw

OGRODZENIE:

- Segment produkowany w standardowym wymiarze 1535 x 1100 mm i 1535 x
1500 ( szer. x wys.), wykonany z ptaskownikow i pretow stalowych w cafoSci
ocynkowanych ognhiowo

- Zastosowano ptaskownik 40x8mm, 60x56mm, oraz pret gtadki 16 i 8 mm

- Przesto wystepuje w wersjach 980 w opcji ocynkowanej, oraz 980A -
ocynkowanej i lakierowanej

- Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych 500 mm
utatwiajgcych montaz

- Stupek ogrodzenia 980 wykonany z rury 48,3x2,9mm i ptaskownikow w
catosci ocynkowanych ogniowo.

- Zastosowano ptaskownik 40x8mm, stopke podstawy 120x120x56mm, oraz
prety gtadkie 16 i 8 mm.

- Stupek z rur wystepuje w wersjach 980 w opcji ocynkowanej, oraz jako 980A
- ocynkowanej i lakierowaney.

- Stupek produkowany w standardowej wysoko$ci 1280 mm.

- Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych 500 mm
utatwiajgcych montaz.

Stupki ogrodzenia mozna dowolnie montowac i demontowac¢ z przestami
dzieki potgczeniom skrecanym.

- Urzadzenie posiada o8wiadczenie producenta o bezpieczenstwie
uzytkowania produktu.
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4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

SPRZET
Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami InZyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wymagany sprzet

Wykonawca przystepujgcy do robot budowlanych powinien wykazacC sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych maszyn | sprzetu, gwarantujgcych
wilasciwg, jakosc¢ robot:
rusztowania
podreczny sprzet murarski, tynkarski, ptytkarski

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zarébwno w
miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma
byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Sprzet — tynki, Slusarka aluminiowa, stolarka drewniana
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet — roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprocz w/w przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita
mechaniczna do drewna, spawarka, wozek.

Sprzet — roboty malarskie
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

6.1.

TRANSPORT

Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakoSC¢ wykonywanych robot i wtasciwoSci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wifasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami InZyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do robét budowlanych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych Srodkéw transportu:
samochdd dostawczy

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Materiaty i elementy mogg byc przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty | elementy konstrukcji powinny  byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994r. z p6zZniejszymi zmianami i przepisami BHP. Wykonawca robot powinien
przedtozy¢ inwestorowi pisemne osSwiadczenie o0 zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg, zatgczonymi dokumentami, terenem planowanych robot, specyfikacjg
techniczng oraz o zgodnoSci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczng. Przy planowaniu budowy, realizacji robot i kompletacji sprzetu
Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze specyfikacja techniczna nie obejmuje
wszystkich szczegotow projektowych i wykonawczych, m.in. zawartych w
powszechnie dostepnych aktach prawnych, normach, instrukcjach itp. Wykonawca
nie moze wykorzystywac ewentualnych pomytek lub przeoczenn w kontrakcie i
przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamiac o ich
zauwazeniu nadzor inwestorskKi.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.Uz 2003r. Nr 48 ,poz. 401.0), a w
szczegolnosci:
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6.2.
6.2.1.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego,

- Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac,

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,

- Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W celu okreslenia jakosci wykonanych robdt nalezy po zakornczeniu kazdego etapu
robot dokonac komisyjnych odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z
projektantem.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem
zapewnienia jakoSci, projektem technologii i organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektra nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic do akceptacji:
projekt organizacji placu i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
Jakich bedg wykonywane roboty i nadzor nad ich przebiegiem
program zapewnienia, jako$ci obejmujgcy m.in. wybor materiatow, zestawienie
koniecznych prob i badan oraz sposob ich przeprowadzenia, parametry techniczne
sprzetu i Srodkéw transportu itp.

O terminie przystgpienia do robdot nalezy zawiadomic pisemnie wiascicieli
gruntow oraz sgsiednich dziatek. Teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicg
informacyjng.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane | sprawdzone pod wzgledem
wymiarow zgodnie z obowigzujgcymi normami, a w szczegolnosci PN — ISO 3443 —
8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.”

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Prace wstepne — przygotowawcze

Po dokonaniu rozbiorki blaszanego baraku nalezy przystgpi¢ do realizacji
utap Il: Przebudowa wraz z rozbudowg budynku biurowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen.

Prace wstepne obejmowac bedg m.in.:
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich wysokoSci elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej powinno byc¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami
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6.2.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

b)

6.4.2.
6.4.2.1.

zdjecie humusu gr. 15cm z pozostawieniem na migjscu budowy do dalszego
wykorzystania przy robotach wykonczeniowych wokot projektowanego budynku

Roboty ziemne
Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi
poprzez zastosowanie deskowan lub skarp o odpowiednim nachyleniu

Wznoszenie scian

Sciany murowacé przy zastosowaniu rusztowan.

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

Cegly uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwfaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byc¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

Potfgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dftuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw,
fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty tynkarskie
Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W' nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokoSci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna

~ 38 ~



6.4.3.
6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.5.

usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
GtadzZ nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne — w tynkach nienarazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Roboty pfytkarskie

Roboty izolacyjne i ptytkarskie w pomieszczeniach mokrych:
oczyszczenie podfoza
uszczelnienie naroznikbw wewnetrznych oraz dylatacji nalezy wykonac stosujgc
tasmy, ktore nalezy nakleic na przykrywajgcg rysy, hydraulicznie wigzgca
mikrozaprawe uszczelniajgcg przeznaczong do elastycznego uszczelniania.
Naklejong tasme nalezy zaszpachlowac tym samym materiatem,
Sciany zagruntowac¢ bezbarwng mieszankg dyspersyjng na bazie tworzyw
sztucznych, nastepnie w dwoch warstwach, przy pomocy watka, natozy¢ elastyczng
dyspersje tworzywa sztucznego, na tak przygotowanym podfozu wykonac oktadziny,
uszczelnienie posadzek wykonac stosujgc przykrywajgcg rysy, hydraulicznie wigzgca
mikrozaprawe uszczelniajgcg przeznaczong do elastycznego uszczelniania. Materiat
nanosic przy pomocy pedzla chlapaka w dwoch operacjach roboczych, przy czym za
kazdym razem nalezy pokrywac catg powierzchnie, na tak przygotowanym podtozu
wykonac ptytki,
klejenie ptytek — klej elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wigzgcy
hydraulicznie klej,
spoinowanie ptytek — fuga bakteriobdjcza tytanowa do ptytek bakteriobojczych.

Ogodlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyrownujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nieotynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczys$cic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie S$cian murowanych nalezy natozyc¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o
grubos$ci 2—-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedfug wymiarow, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.
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6.6.

6.6.2.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic,
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dfugoS$ci faty dwumetrowe.

Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych | urzgdzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione
przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo — wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN — ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powfoka, lecz rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie = pokrywa  sie
gruntoszpachlowkg epoksydowa.

Wykonywanie powfok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podfoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powfok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

— Powfoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
Zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6.7. Roboty — stolarka okienna i drzwiowa
6.7.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$c¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
— jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

6.7.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng Ilub
instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

6.7.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w sScianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

6.7.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem a oScieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcey.

6.7.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow
pedzla, rys i odpryskow i spetniac wymagania podane dla rob6t malarskich

6.7.6. Przygotowanie oSciezy
e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oScieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.
e Stolarke okienng nalezy zamocowaC w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

. . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Llczb’a zamocowari
punktow Y
L L - w nadprozu i .
wysokosé szerokosé zamocowan progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

e Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
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6.7.7.

6.7.8.

6.8.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykryc listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1Tmm na 1m wysokoSci
okna, nie wiecej niz 3mm.

R6znice wymiarow po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1m,

3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2m,

4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew Ilub hakoéw osadzonych w oSciezy.
OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w oSciezy.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw ; ;
okien drzwi
Luzy miedzy
Skrzydtami *2 *2
Miedzy skrzydtami a _1 _1
oScieznicg

Powtfoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskow.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem | zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno — cementowym,
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utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc i gruboSc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$c¢ podktadu cementowego badana wg PN—-85/B—04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna byc nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5 — 7cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢é cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m°.
Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywacC wigkszych przeSwitdw wigkszych niz 5mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej Ilub pochytej) nie
powinny przekracza¢c 2 mm/m | 5 mm na cafej dtugosci Ilub szerokoSci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byc¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.
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