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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z budowg instalacji zewnetrznej wody, instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji ,Rozbudowa basendéw odkrytych
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na terenie RCS Sp. z 0.0., ul. Odrodzenia 28 w Lubinie oraz
infrastrukturg sportowo-rekreacyjng i kompletnym wyposazeniem” zlokalizowanej na dziatkach nr 323/2,
326, 327/6, 328/2, obreb 5 Lubin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie

1.3. Ogolne wymagania dotyczace realizacji robét i informacje o terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych prac towarzyszgcych
i tymczasowych:
a) geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie,
b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
c¢) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego
i socjalnego oraz placu sktadowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz podjecie wszelkich
inne $rodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych, zabezpieczenie
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, opracuje i uzgodni z odpowiednimi zarzgdcami drog
(krajowych, powiatowych gminnych) i organem zarzadzajgcym ruchem Projekty organizacji ruchu oraz
uzyska niezbedne decyzje zezwalajgce na zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen oraz
realizacje robo6t w pasie w/w drég, (Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie do
reprezentowania i wystepowania), wykona i zabezpieczy tymczasowe kfadki dla pieszych oraz drogi
przejazdowe i mostki, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak zapory, porecze, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
nakazu i zakazu i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, a takze zatrudni dozorcow,
e) wykonanie niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczeh i odbioréw technicznych,
f) po zakonczeniu roboét - uporzgdkowanie terenu budowy poprzez odbudowe nawierzchni drog
i placéw, ogrodzeh oraz demontaz i usuniecie obiektow tymczasowych, Wykonanie wszystkich prac
towarzyszacych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze
jest wikgczone w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ powyzsze prace w koszcie
wykonania zaméwienia.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.
Zamowienie nalezy realizowaé rozpoczynajgc roboty od miejsca wigczenia oznaczonego na projekcie
zagospodarowania.

1.3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.3.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznosci dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnoénie doktadnego potozenia tych
urzgdzeh w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badz
ich przetozenia Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzenh i Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed



uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku przerw w dostawach gazu,
energii elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociggéow
i kabli w czasie wykonywania robdt, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem
uszkodzen oraz optatami za straty, ktdre zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego uzbrojenia.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. 4 Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru
koncowego Robét, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojgcej,

c¢) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.3.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownik
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.3.6. Ogrodzenia.

Wykopy prowadzone przez tereny leSne zostang oznakowane nie tylko tasmg o jaskrawych kolorach
odstraszajacych zwierzyne, ale takze siatkg w postaci tgczonych ze sobg przeset na ,,nogach”, ktéra
uniemozliwi wejscie na teren budowy zwierzyny — dolny pas siatki do wysokosci 30 cm bedzie
zabezpieczony dodatkowo pasami wzmocnionej folii ogrodniczej, co uchroni ptazy przed wpadnieciem
do wykopu. Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia
terenu budowy poza terenem lesnym. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny dla
0s6b postronnych, nalezy oznakowac¢ tasmami, a na noc os$wietli¢ i zabezpieczy¢ barierkami.

1.3.7. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t w pasie drogowym Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢
z wtasciwym Zarzgdem drogi Projekt organizacji ruchu i uzyskac decyzje zezwalajgcg na wejscie w pas
drogowy z robotami budowlanymi i na umieszczenie w nich urzadzeh. Podczas wykonywania roboét
budowlanych w pasie drogowym lub w jego zblizeniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw
realizacji robo6t zawartych w Projekcie organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy
ruchowi kotowemu i pieszemu. Miejsce wykonywania robot wygrodzi¢ w sposéb uzgodniony z zarzadcg
drogi. Oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi, jak réwniez nakazu i zakazu. Na czas budowy
zabezpieczyé tymczasowe drogi dojazdowe i mostki oraz ktadki dla pieszych. Po realizacji robét
przywrdéci¢ nalezy nawierzchnie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego.

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe instalacji zewnetrznej wody, instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia i strony zainteresowane
celem sprawowania nadzoru.

2.1. Zewnetrzna instalacja wody

Instalacje wodociggowa kolidujgcg z projektowanym budynkiem nalezy wykonac z rur PEHD
z PE100 SDR17 PN10 o srednicy d90x5,4mm, tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Instalacje wodociggowg zasilajgcg projektowany budynek nalezy wykona¢ z rur PEHD z PE100
SDR17 PN10 o srednicy d40x2,4mm, fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Instalacje wodociagowa zasilajgcg natryski basenowe nalezy wykonaé z rur PEHD z PE100
SDR17 PN10 o $rednicy d25x2,0mm, fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiada¢ aktualny atest wytrzymatosciowy,
decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla
celow pitnych.

Projektowang instalacie wody d40x2,4mm nalezy witgczy¢é do projektowanej instalacji
wodociggowej d90 (za studnig wodomierzowg) poprzez opaske do nawiercania rur PE d90 z odejsciem
gwintowanym GZ 1V4”.

Za witgczeniem do istniejgcej instalacji nalezy zamontowa¢ miekkouszczelniajgcg zasuwe
klinowag dn32 z gtadkim i wolnym przelotem z gwintem GW 14" z jednej strony i ztgczem ISO do rur PE
d40 z drugiej strony. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i zeliwng skrzynke uliczna.
Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkiem zelbetowym o srednicy 480mm.

Przy zatamaniach trasy sieci o kacie zatamania mniejszym niz 100 wykorzystana zostanie
sprezystos¢ polietylenu. Zatamania trasy sieci o kgcie zatamania powyzej 100 nalezy wykonac przy
uzyciu tukéw 15, 30, 45, 60 i 900. Katy zblizone do wartosci podanych w projekcie nalezy uzyskac
przez sprezysto$¢ rur. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE
podane przez producenta.

W weztach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy
wykonaé bloki podporowe ioporowe. Z uwagi na roéznice w ciezarze rur PE i ksztaltek Zeliwnych



ciSnieniowych nalezy stosowaé¢ w weztach o armaturze i ksztattkach Zzeliwnych podbetonowanie
w formie tzw. blokéw podporowych. Bloki podporowe i oporowe moga, lecz nie muszg stanowi¢
rozwigzania monolitycznego - wspdlnego. Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowaé
dwukrotnie Abizolem R+P.

Przejscie rur przez sciany budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Do wykonania rur
ochronnych nalezy stosowac rury stalowe izolowane powtokami z polietylenu odpowiadajgcymi
wymaganiom normy DIN 30670 oraz 30672. Rury ochronne stalowe nie mogg posiada¢ wewnatrz
powtoki bitumicznej. Wszelkie roboty spawalnicze na rurze ochronnej wykonaé¢ przed osadzeniem rury
przewodowej z PE. Rure przewodowg PE w rurze ochronnej nalezy umiesci¢ osiowo przy pomocy
pierscieni centrujgcych z tworzywa sztucznego. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczyé
(uszczelni¢) pianka poliuretanowa, uszczelkami z tworzywa sztucznego lub manszetami gumowymi.

Wzdtuz trasy wodociggu w odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadkg ze stali
nierdzewnej. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Istniejgcy wodomierz dn50 o wydajnosci 50 m3/h jest wystarczajgcy do pokrycia
zapotrzebowania na wode dla catego obiektu basenowego (baseny istniejgce + projektowane).

2.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U dn160 tgczonych
kielichowo na gumowag uszczelke wargowa, z wydtuzonym kielichem, z dopuszczeniem do stosowania
na szkodach gorniczych, klasa sztywnosci SN8.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej dn250 z projektowanego budynku nalezy
pofgczyé zistniejgcg instalacja kanalizacji sanitarnej dn250, zlokalizowang na terenie basendw
odkrytych, poprzez istniejacg studnie o rzednych 126,14/123,66 m npm.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej dn250 z projektowanego basenu nalezy potgczy¢
z istniejgcg instalacjg kanalizacji sanitarnej dn250, zlokalizowang na terenie basendw odkrytych,
poprzez projektowang studnie o rzednych 126,50/123,36 m npm.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ studnie wykonane z kregéw betonowych
DN1200 z betonu klasy C45/55 (B55) z kinetg. Wiaczenie do studni betonowych wykonaé
w oryginalnych tulejach przejsciowych z PVC. Nie izolowa¢ studni od $rodka — jezeli studnia nie
posiadajgca fabrycznego zabezpieczenia przed wilgocig to wykonaé zabezpieczenie od zewnatrz
Dysperbitem. Studnie nalezy przykry¢ wtazami klasy D400 z uszczelkg wpasowang w pokrywe.

2.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé¢ z rur litych PVC-u o s$rednicy 160mm, 200mm,
taczonych kielichowo na gumowg uszczelke wargowa, klasa sztywnosci SN8, z wydluzonym kielichem
posiadajgcych dopuszczenie do stosowania na szkodach gorniczych.

Wody opadowe bedg odprowadzone do cieku Baczyna poprzez projektowang instalacje
kanalizacji deszczowej realizowang wg odrebnego opracowania.

Kanalizacje deszczowg nalezy uzbroi¢ w studnie PE dn425. Wigczenie do studni wykonaé
w oryginalnych tulejach przejsciowych z PVC. Studnie dn425 nalezy przykry¢é wtazami klasy B125.

Do odprowadzenia wéd deszczowych z dachu nalezy zastosowac rury spustowe, ktére nalezy
wigczyé do uniwersalnych wpustéw deszczowych z wycigganym koszem. Wody deszczowe z dachu
nalezy odprowadzi¢ kanatem o srednicy 160 mm ze spadkiem 1,5%.

2.4. Wyszczegoélnienie wszystkich roboét objetych ST

— oznakowanie robdt,

—  dostawe materiatéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

—  ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych

—  utozenie przewodow wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,



— odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

—  przeprowadzenie pomiaréw, prob, dezynfekcji i plukania oraz badan wymaganych
w specyfikacji techniczne;.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przewd6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

— wodociag - zespot wspédtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujagcy sie poza budynkiem

odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy

doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu

magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczgcy siec

wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

Kanalizacja sanitarna - sie€¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych.

— Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

— Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw bytowo-gospodarczych.

—  Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia z
kanatem sanitarnym

—  Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

—  Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

— Odgatezienie - kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej:

—  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

—  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

—  Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

—  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

—  Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP, bedgca
granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

—  Wohpust uliczny z osadnikiem - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu z osadnikiem na zanieczyszczenia state.

—  Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

Elementy studzienek i komor

— Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

—  Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

—  Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.



—  Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

—  Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

—  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

—  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Ilub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne 2z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i bedg miaty wptyw na niezadowalajgcg, jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

5. MATERIALY
5.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy wodociggu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

5.1.1. Przewody rurowe

Do wykonania wodociggu stosuje sie nastepujgce przewody rurowe:
- rury cisnieniowe do wody pitnej czarne z ciemnoniebieskimi pasami PEHD PE100 PN10 SDR17;

Do wykonania przytlgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje sie nastepujgce przewody
rurowe:
- rury kanalizacyjne PVC-U SNB8 kielichowe.

5.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z PN-B-10729 bedg wykonane z kregéw betonowych.

e Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna byé wykonana z kregdw betonowych
o srednicy 1200mm, 1000mm i grubosci $cian 120mm z betonu klasy B55, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 206-1, tgczonych na uszczelke.

e Plyta pokrywowa i podstawa:
Ptyta pokrywowa (stropowa) o grubosci 220mm i ptyta denna o grubosci 150mm
prefabrykowana wykonana z betonu jak komora robocza.

e Dno studni



Dno studni nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego zgodnie z BN62/6738-03. Kinete
nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z $rednicg kanatu z odpowiednim spadkiem wg dokumentacji
projektowe;.

o Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac, jako wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 DN600
z zeliwa szarego z ryglami zabezpieczajgcymi przed obrotem odpowiadajgce wymaganiom PN-
H-74051-02.

e Stopnie zlazowe- zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

5.1.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
5.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny B45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN62/6738-03.

5.1.5. Skfadowanie materiatow

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.

Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°c,

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Armatura (zasuwy, opaski, wodomierze, zawory) zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujgcymi korozje.

5.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materialow

5.2.1. Instalacja wodociggowa - wyszczegéblnienie materiatowe:

ZESTAWIENIE PRZEWODOW

Material Srednica [mm] Wymagania Diugosé [m]

PEHD . d90x5,4 PE100 PN10 SDR17 10,4

- do wody pitnej
PEHD I d40x2,4 PE100 PN10 SDR17 1,6

- do wody pitnej
PEHD . d25x2,0 PE100 PN10 SDR17 65,4

- do wody pitnej
Stal - rura ochronna dn80 IzoIowang powfokami 2,0

z polietylenu




Tasma lokalizacyjna

szer. 20cm

Wktadka metalowa,
Kolor niebieski

11,7

ZESTAWIENIE ARMATURY

Nazwa Wymagania Srednica [mm] | llo$é [szt.]
Opaska do - PE90/GZ1Y4 1
nawiercania

Miekkouszczelniajgca, klinowa, z gtadkim i
wolnym przelotem z gwintem GW 1%4” z jednej

Zasuwa strony i ztgczem ISO do rur PE d40 z drugiej 32 1

strony

ZESTAWIENIE KSZTALTEK

Ksztattka Kat Materiat Srednica [mm] llosé
[ [szt.]
Kolano 30 PE100 PN10 SDR17 d90x5,4 2
elektrooporowe
Tréjnik 90 PE100 PN10 SDR17 25/25 1

5.2.2. Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej - wyszczegélnienie materiatowe:

ZESTAWIENIE PRZEWODOW

Materiat Srednica [mm] Wymagania Dtugo$é [m]
PVC-U 160 SN8 90,0
PVC-U 250 SN8 11,8
Stal 300 Izolowan(.e powtokami 1.0
- rura ochronna z polietylenu
ZESTAWIENIE STUDNI
Srednica Rzedna Rzedna dna | Glebokos¢
Nr . . . .
. studni terenu proj. rury studni Materiat Wiaz
studni
[mm] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m]
Kreqi zeliwny D400, z
S1 1200 126,50 123,36 3,14 &9 ryglami zabezp.
betonowe
przed obrotem
Kreqi zeliwny D400, z
S2 1200 126,50 | 124,87/123,43 3,07 &9 ryglami zabezp.
betonowe
przed obrotem
Kreai zeliwny D400, z
S3 1200 126,50 | 125,57/123,47 3,03 9 ryglami zabezp.
betonowe
przed obrotem
Kreqi zeliwny D400, z
S4 1200 126,50 123,65 2,85 &9 ryglami zabezp.
betonowe
przed obrotem
S5 425 126,50 125,50 1,00 PEHD B125
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5.2.3.

Instalacja kanalizacji deszczowej - wyszczegéblnienie materiatowe:

ZESTAWIENIE PRZEWODOW

Materiat Srednica [mm] Wymagania Dlugos¢ [m]
PVC-U 160 SN8 34,8
PVC-U 200 SN8 12,8
ZESTAWIENIE STUDNI
Nr Srednica T:f:nnua Rzedna dna | Glebokos¢
. | studni . rury/ studni studni Materiat Wiaz
studni [mm] proj. [m n.p.m.] [m]
[m n.p.m.] -p-m.
D1 425 126,50 125,50 1,00 PEHD B125
ZESTAWIENIE KSZTALTEK
Ksztattka Kat [°] Materiat Srednica [mm] Sztywnos¢ obwodowa llos¢ [szt.]
Kolano 45 PVC-U 160 SN8 4
Kolano 30 PVC-U 160 SN8 1
Trojnik 45 PVC-U 160/160 SN8 2
6. SPRZET

mozl

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji zewnetrznych powinien wykazac¢ sie
iwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— weciggarke reczna od 3 do 5 t,

— zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w peini sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

7. TRANSPORT

Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
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Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podkiadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

e Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 m
nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

e Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej. Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
e Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
e Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

8. WYKONANIE ROBOT
8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

8.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé, a w przypadku
uzbrojenia kablowego podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ukifadu oraz bezpieczehstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie ponizej od rzednej projektowanej
o0 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.

8.3. Przygotowanie podioza

8.3.1. Przygotowanie podtfoza dla wodociagu

Rury nalezy uktfada¢ na dnie wykopu otwartego w ten sposéb, aby lezaty rowno podparte na
podsypce na catej swej dtugosci. Warstwa podsypki powinna wynosi¢ ok. 100-150mm, zwiry, piasek,
pospotka lub ity ubijane recznie. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
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0 grubosci nie wiekszej niz 0,2m. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne,
wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m. Obsypke
do wysokosci, co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykonaé¢ z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie
posadowienia rury o ile nie zawiera czgstek wiekszych niz 15mm, nie zawiera grud wiekszych niz
podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych, nie jest materiatem zmrozonym i nie zawiera czgstek
obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna. Na zasypke rurociggu pod terenami zielonymi
uzy¢ mozna gruntu rodzimego (z wykopu). Wykop nalezy oznakowacé i zabezpieczyé¢.

Wzdtuz tras przytgczy w odlegtosci 0,4m nad rurociggiem nalezy utozyé tasme sygnalizacyjng
koloru niebieskiego z wktadkg ze stali nierdzewne;.

8.3.2. Przygotowanie podioza dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych ziemnych nalezy wykonaé w miejscach skrzyzowania
z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne. Kable energetyczne i teletechniczne nalezy
podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cate dlugosci i pozostawione w takim
potozeniu trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki (zwiry, piasek, pospétka, it) ubijany recznie (zageszczenie 90% w skali SPD)
powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny wystepowaé¢ w nim czgstki o wymiarach
powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosié 0,10-0,15m.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
0.2 m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury
(zageszczenie 90-95% w skali SPD). W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubo$ci, co najmniej 0.3 m.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 300mm.

8.4. Roboty montazowe

8.4.1. Przewody kanalizacyjne

Spadki i gtebokosé posadowienia przewodow kanalizacyjnych powinny spetniaé ponizsze
warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

—dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %o

—dla odgatezien o srednicy 160 mm — 15 %o

—najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkos$ci przeptywu
i wynoszg dla rur PVC - 25 %

—gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020), w przypadku wystgpienia mniejszej gtebokosci rury nalezy
dociepli¢.

Rury uktada sie zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Rury nalezy ukfadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy 8 kN/m?.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢é w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.
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Uszczelnienia zigczy przewodoéw rurowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi.
Rury kanatowe PVC nalezy uktadaé zgodnie z instrukcja montazu podana przez producenta rur.
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
- wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjne;j,
- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o.

8.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy zabudowie gotowych studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatdéw
bocznych,
— wszystkie kanaty zbiorcze w studzienkach nalezy tagczy¢ dnami,
— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnhionym (warstwa ttucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich,
(kiedy gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Studzienki wykonane sg bez kominéw witazowych, bezposrednio na komorze roboczej
umieszczona jest ptyta pokrywowa, a na niej skrzynka wtazowa wg PN-H-74051.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielenhcach gdérna krawedz wilazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min.
5 cm ponad poziomem terenu.

8.4.3. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

8.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480 -piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe
zasypu wzmochniona podbudowa drogi.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Kontrola, pomiary i badania

9.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.

9.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatéw,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatéw,
— sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolacji,
— kamerowanie kanatow.

9.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 8.6.6,
rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byc wykonane
z doktadnoscig do £5mm.
- tolerancja dtugosci, szerokosci i wysokosci korpusow korytek wynosi £ 2 mm.
- tolerancja grubosci $cianek korytek wynosi £ 1 mm.
- tolerancja prostoliniowosci iskrecenia przekroju poprzecznego korytek wynosi: 1/500 dtugosci
elementu oraz < 2 mm.
- tolerancja dtugosci i szerokosci rusztu wynosi - 2 mm i + 0,5 mm.
- powierzchnia korytek oraz rusztow, okreslona wizualnie, nie powinna wykazywac nierownos$ci
powierzchni, peknie¢, zarysowan, odtamkéw, wybrzuszen lub odpryskéw.

10. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz przytgcze wodociggowe, jako catosc.
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11. PROBA SZCZELNOSCI
11.1. Préba dla rurociagéw cisnieniowych

Po wykonaniu przytacza, ale przed zasypaniem wykonac prébe szczelnoéci zgodnie z PN-B-
10725 z 1997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdéd nie byt nastoneczniony oraz aby temp. nie byta
nizsza niz 1°C. Prdbe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej tlokowej z manometrem
$160mm. Wodocigg poddac¢ badaniu na cisnienie probne rowne 1,5 x ciSnienie robocze jednak nie
mniejsze niz 1 MPa. Szczelno$¢é wodociggu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie
przez 30 min nie spadifo ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji nalezy go przeptukaé oraz podda¢ dezynfekcji. Plukanie nalezy wykona¢ wodg
wodociggowa zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkos¢ przeptywu. Plukanie nalezy prowadzi¢ do
momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona.
Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajgce;j
z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajgcg co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka
odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru po okresie probnym powinna
wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptuka¢é wodg
wodociggowg. Proba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiadaé pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne
prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytgczenia okresla PN-72/B-10732.

11.2. Préba dla kanatéw grawitacyjnych

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie
przez okres 30minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem danego odcinak przewodu wodg
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczagc od
poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z PN i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek, wpustéw jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacji.

12. ODBIOR ROBOT
12.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,
— prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen, przewiertéw,
— prawidtowos¢ wykonania izolacji,
—szczelnos¢ catego przewodu.
W trakcie odbioru nalezy:
—sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
—wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy,
oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdét, wynikdw pomiaréw
i badan,
—sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
—sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,
—dokonac szczegotowych ogledzin robét.
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12.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robo6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki pod rurociggami,

- boty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezieh wraz z podtozem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop

— proby szczelnosci i kamerowanie.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie drenazu korytkowego,
— wykonanie wtgczen do istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowej i istniejgcych komor
kanalizacji deszczowej,
— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni, wpustow deszczowych,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1. Normy

1.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
8. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

9. PN-H-74051-02

10.
11.

PN-H-74080-01
PN-H-74086

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
14. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
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15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

17. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

18. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

19. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

20 PN-88/B-06250 Beton zwykty

21. PN-B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

22. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

23 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

24. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

25. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

26. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

27. PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

28. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach

14.1.

ciSnieniowych do wody.
Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne
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