[image: 1309 gwiazda jakucji top]Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią rurową

[bookmark: _GoBack]


Wymiary urządzenia:
Długość: 7,2 m
Szerokość: 6,5 m
Wysokość: 2,8 m
Przestrzeń minimalna: 10,9 x 10,4 m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Głębokość posadowienia: 0,6 m
Wysokość swobodnego upadku: 2,3 m
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Opis urządzenia
Urządzenie składa się z następujących podzespołów:
- osłona zabezpieczająca/B500								2 szt.
- mostek typu V, podłoga gęsta L=2500/MVG-2500					1 szt.
- mostek typu tunel, podłoga gęsta L=2500/MTG-2500					1 szt.
- zjeżdżalnia rurowa, wysokość części startowej h=1000 mm/SPR-1000			1 szt.
- wieża trójkątna z dachem, wysokość podestu h=1000 mm/W3D-1000			3 szt.
- wejście linowe trójkątne h=1000 mm/WLT-1000 					1 szt.
- rurka strażacka, wysokość części startowej h=1000 mm/RS-1000 mm/RS-1000		1 szt.
- ścianka łuk L=1600 mm/SŁ-1600							1 szt.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia. 
Konstrukcja – stal kwasoodporna 0H18N9
- konstrukcja wieży: rury pionowe: rura Ø 76,1 mm i grubości ścianki 3 mm,  poprzeczne elementy   
                                 konstrukcyjne: rura o przekroju prostokątnym 50x20mm, grubość ścianki 3 mm
- konstrukcja daszka: rura o przekroju kwadratowym 30x30 mm, rura Ø 25 mm grubość ścinki 3mm
- belki podstopniowe: rura o przekroju prostokątnym 50x20 mm, gr. ścianki 3 mm
- belki poziome i poprzeczki: rura  Ø 48,3 mm, gr. ścianki 3 mm

Śruby, nakrętki, podkładki: stal nierdzewna

Zaślepki na śruby: polietylen

Daszki, bariery, podesty, schodki, obudowy – płyta HPL gr. 10 mm

Mostek typu V, mostek typu tunel, wejście trójkątne, wejście wspinaczkowe oraz ścianka łukowa wykonane z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ  o średnicy 18mm. Liny wykonane są ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skręconych w sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego  włóknem poliamidowym. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Elementy łączące liny z słupem wykonane są z aluminium i stali nierdzewnej.







Zjeżdżalnia rurowa, tunel rurowy: polietylen

Fundament – stopa betonowa, beton kl. C20/25
 
 Zamawiający wymaga, aby proponowane urządzenie zabawowe posiadało certyfikat na zgodność z normami: PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11 wydany w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. 
                                                        
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1. 
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