sposoOb spawania kotnierzy
rur konstykcyjnno-wodnych

dia wszystkich rur niezaleznie od Srednicy I gruboSci Scianki
cofniecie w kofnierzu wynosi 4mm

oba spawy wewnetrzne i zewnetrzne obwodowe bardzo szczelne

i o rownym szwie a=3mm

po spawaniu spoiny oczyscic nie zeszlifowywac

spoiny wewngtrz kofnierza nie mogg wystawaé poza jeqo krawedz

948,35

sposob spawania trojnikow i kolan hamburskich

dotyczy rur niezaleznie od Srednicy i grubosci Scianki
spaw obwodowy bardzo szczelny i o rownym szwie
po spawaniu spoiny oczyscic nie zeszlifowywac

sposob spawania zaslepien rur

- dotyczy rur niezaleznie od $rednicy i grubosci Scianki
— spaw obwodowy bardzo szczelny i o rownym szwie
~ PO spawaniu spoiny oczysci¢ nie zeszlifowywaé

4,5

UWAGA :

wszystkie elementy konstrukcji majg dwa wymiary :

- wynikowy catosci

- elementoéw z uwzglednieniem wystepujgcych
warunkow spawania
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ARCHIprojekt
Wiodzimierz Bana$

ul. Gérnicza 7B/3, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:
n n Regionalne Centrum Sportowe Sp. z 0.0. ul. Odrodzenia 28B 59-300 Lubin Nr arch:
o o Obiekt: "Rozbudowa basenéw odkrytych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie RCS Sp.z 0.0.,ul.| Stadium: | P.W
Odrodzenia 28B w Lubinie oraz infrastrukturg sportowo-rekreacyjng i kompletnym wyposazeniem"
KONSTRUKCJE - wymogi spawania rur, zaslepien Adres: ul. Odrodzenia, dziatka nr 323/2, 326, 327/6, 328/2, obreb 5 Lubin Data: | 122017
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