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SYMBOL 01
Okna zewnetrzne uchylne, o konsrukcji
aluminiowej, w systemie nie gorszym niz PE
68 firmy Ponzio lub réwnowaznym. System o
trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem
okuciowym w standardzie ,euro”. Gfgbokos¢ -
konstrukcyjna ksztattownikdw dla oscieznic >_NOI_U_,O._®_Q
wynosi 68 mm, a dla skrzydel 76 mm. Wiodzimierz Banas
Przekladka termiczna 32 mm oraz ul. Gérnicza 7b/3, 59-300 Lubin
dwukomponentowa, uszczelka centralna. tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87
Wspotczynnik przenikania ciepta Uf = - - -
1,8-2,0 W/m2K. Wypetnienie szklem Inwestor: Regionalne Centrum Sportowe Sp. zo.0., ul. Odrodzenia 28, 59-300 Lubin Nrarch.: | 01/17
zespolonym. "Rozbudowa basenéw odkrytych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie
Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi Obiekt: RCS Sp. z 0.0., ul. Odrodzenia 28B w Lubinie oraz infrastrukturg Stadium:|  Pw.
fniajqce wymogi Qualicoat, kolor RAL: . S A" :
www . forom) sportowo-rekreacyjng i kompletnym wyposazeniem
pomaranczowy - - -
Adres: ul. Odrodzenia, dziatka nr 323/2, 326, 327/6, 328/2, obreb 5 Lubin Data: 12.2017
SCHEMAT 120 Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI Skala: 1:100
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