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1. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy konstrukcji dla:
- budynku technologii wody,

- schodéw zewnetrznych,

- pochylni,

- fundamentdéw pod niecke basenowsa.

dla rozbudowy basendéw odkrytych wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie RCS Sp. z 0.0. w
Lubinie na dziatce nr 323/2, 326, 327/6, 328/2 obreb 5 Lubin.

2. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczno-budowlany
e Projekt budowalny konstrukcji

e ,Opinia geotechniczna pod projektowang rozbudowe kompleksu basendw zewnetrznych
przy Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie (dz. nr 328/2 obreb 0005” sporzadzona w
kwietniu 2017r. przez Pracownie Geologiczng s.c. Joanna i Robert tukasiewicz z siedzibg w
Ruszowicach przy ul. Brzoskwiniowej 7, opracowang przez mgr Joanne tukasiewicz

(nrupr. VII-1372)

o \Wytyczne projektowe branzy sanitarnej

3. Konstrukcja budynku technologii wody

3.1. Uktad konstrukcyjny

Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii murowanej z bloczkéw silikatowych.
Gtéwny uktad nosny stanowig Sciany podtuzne i poprzeczne, na ktérych jest oparty stropodach
zelbetowy. Ze wzgleddw technologicznych i funkcjonalno-uzytkowych obiekt posiada posadzki na
roznych poziomach. Obiekt zostat potgczony funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem. Posadowienie
budynku bezposrednie na ptycie fundamentowe] grubosci 400mm.

3.2. Zatozenia przyjete do obliczen

Obiekt zlokalizowany jest w Lubinie woj. dolnoslgskie. Zgodnie z PN-EN 1991-1-3: | strefa
$Sniegowa, zgodnie z PN-EN 1991-1-4: | strefa wiatrowa. Zestawienie obcigzen zawarte jest w
wynikach obliczen zatgczonych do projektu budowlanego
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3.3. Schematy statyczne

Do analiz statyczno-wytrzymatosciowych wykorzystywano proste schematy statyczne belek
swobodnie podpartych, jedno- i dwuprzestowych, ptyty swobodnie podpartej na S$cianie i
elementach belkowych.

3.4. Warunki wodno-gruntowe

Na potrzeby prac projektowych zlecono wykonanie badan geologicznych wraz z opinig
geotechniczng. W ramach prac wykonano 8 otwordw o tgcznej dtugosci 27,0 mb.

3.4.1. Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych prac i badan stwierdzono, ze podfoze budowlane w miejscu
projektowanego budynku stanowig:

warstwa geotechniczna la — gliny piaszczyste

Parametry geotechniczne: 1.~ 0,30;

warstwa geotechniczna Ib — piaski gliniaste

Parametry geotechniczne: 1.~ 0,55;

warstwa geotechniczna Il — namuty organiczne
Parametry geotechniczne: 1.~ 0,60;

warstwa geotechniczna llla — piaski srednie, piaski grube
Parametry geotechniczne: Ip~ 0,70;

warstwa geotechniczna lllb — piaski srednie, piaski grube
Parametry geotechniczne: Ip~ 0,70;

3.4.2. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu dokumentowanego terenu wode podziemng nawiercono we wszystkich
wykonywanych otworach. Woda podziemna wystepuje zaréwno w postaci zwierciadta
swobodnego, jak i zwierciadta napietego. W obrebie projektowanego budynku zwierciadto wody
nawiercono na gtebokosciach 2,20-3,10m p.p.t., Rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody waha
sie w ok 125,70 m n.p.m.

3.5. Posadowienie

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie na ptycie fundamentowej. Piyta
wykonana z betonu C25/30 W8. Zbrojona krzyzowo gorg i dotem pretami $rednicy 12mm ze stali
A-IlIN co 150mm.

Gtebokos¢ przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 0,80m p.p.t.

Beton C25/30 WS; stal B500SP; otuliny 50mm.
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3.6. Elementy zelbetowe

3.6.1. Fundamenty

Obiekt zaprojektowano na ptycie zelbetowej wykonanej z betonu C25/30, W8 grubosci 400mm.
Zbrojenie gtéwne elementu pretami srednicy #12 w rozstawie co 15cm, w uktadzie krzyzowym
gorg i dotem z dozbrojeniem paséw miedzy stupowych. W ptycie nalezy rozmiesci¢ prety startowe
do taczenia ptyty ze stupami i trzpieniami. W przerwach roboczych stosowac dylatacje z
uszczelnieniem przeciwwodnym. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

Beton C25/30 WS8; stal B500SP; otuliny 50mm.
3.6.2. Nadproia

Belki wolnopodparte, jednoprzestowe o przekroju prostokagtnym wykonane z betonu C20/25
wykonane w szerokosci Sciany. Zbrojenie giéwne elementu pretami srednicy 12mm, zbrojenie
poprzeczne strzemionami dwu cietymi z preta srednicy 6mm ze stali B500SP w rozstawie co
10/20cm. Na odcinku L/6 od podpory zbrojenie poprzeczne nalezy zagesci¢ o potowe rozstawu
(L - rozpietosé w Swietle podpdr). Minimalna szerokos¢ oparcia na murze 20cm.

Beton C20/25; stal B500SP; otuliny 25mm.

3.6.3. Podciagi

Elementy belkowe, wolnopodparte dwu przestowe. Stanowig podparcie dla ptyty stropodachu.
Wykonane z betonu C20/25 o przekroju prostokatnym. Zbrojenie gtéwne elementu z pretéw
Srednicy 16mm ze stali B500SP zbrojenie poprzeczne z pretdw srednicy 8mm w uktadzie dwu
cietym ze stali B500SP w rozstawie co 10/20cm. Na odcinku L/6 od podpory zbrojenie poprzeczne,
nalezy zagesci¢ o potowe rozstawu.

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 25mm.

3.6.4. Stup S1
Element stanowigcy podparcie dla podciggdw. Wykonany z betonu C20/25 o wymiarach 24x24cm,

sztywno zamocowane w stopie fundamentowej. Zbrojenie gtdwne elementu pretami srednicy
16mm (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie poprzeczne pretami srednicy
8mm w rozstawie co 10/15cm. Na odcinku zaktadu pretéw zbrojeniowych elementu z pretami
startowymi, strzemiona zagescic.

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 25mm.

3.6.5. TrzpienieT1,T2,T3

Elementy zapewniajgce statecznos¢ Sciany z jej ptaszczyzny. Elementy wykonane z betonu C20/25
o przekroju min. 24x24cm. Trzpienie nalezy faczy¢ ze sSciang na strzepia zazebione. Zbrojenie
gtéwne elementu z pretéw srednicy 12mm (B500SP), zbrojenie poprzeczne z pretéw srednicy 6mm
ze stali B500SP w rozstawie co 10/15cm. Na odcinku zaktadu pretow zbrojeniowych elementu z
pretami startowymi, strzemiona zagescic.

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 25mm.
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3.6.6. Wience W1.1, W1.2, W1.3, W2

Element zelbetowy wykonany po obwodzie wszystkich Scian budynku z betonu C20/25 o przekroju
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie gtéwne elementu wykona¢ z pretéw S$rednicy
12mm ze stali B500SP, zbrojenie poprzeczne pretami $rednicy 6mm ze stali BSOOSP w rozstawie co
25cm. Prety gtdwnego zbrojenia taczyé na zaktad min. 45#, jednoczesnie w jednym przekroju
dopuszcza sie tgczenia maksymalnie 50% taczonych pretéw. W narozach zbrojenie gtéwne nalezy
uciagli¢ stosujgc dodatkowe zbrojenie. W miejscach lokalizacji trzpieni nalezy wypusci¢ prety
startowe do potgczenia ze zbrojeniem trzpienia.

Beton C20/25; stal BSO0SP; otuliny 25mm.

3.6.7. Plyta zelbetowa

Ptyta wieloprzestowa, wolnopodparta na murze i elementach belkowych. Wykonana z betonu
C20/25 grubosci 18cm, krzyzowo zbrojona gorg i dotem pretami $srednicy 12mm ze stali BSOOSP w
rozstawie co 15cm. Do wykonania elementu stosowac prefabrykowane ptyty typu Filigran.

Beton C20/25; stal BS00SP; otuliny 20mm.

3.6.8. Schody wewnetrzne

Schody ptytowe oparte na gruncie, wykonane z betonu C20/25 o grubosci ptyty 15cm. Zbrojenie
gtéwne elementu pretami Srednicy 10mm ze stali RB500W w rozstawie co 15cm goérg i dotem.
Zbrojenie rozdzielcze pretami srednicy 6mm ze stali RB500W w rozstawie co okoto 20cm.

Beton C20/25; stal RB500W; otuliny 40mm, boczna, gérna 20mm.

3.6.9. Schody wewnetrzne

Schody ptytowe, wykonane z betonu C20/25 o grubosci ptyty 15cm. Zbrojenie gtdwne elementu
pretami srednicy 10mm ze stali BSOOSP w rozstawie co 15cm gorg i dotem. Zbrojenie rozdzielcze
pretami srednicy 8mm ze stali BSOOSP w rozstawie co okoto 20cm.

Beton C20/25; stal BSOOSP; otuliny 20mm

3.6.10. Wytyczne wykonania robét betonowych

e powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usungc¢ przed rozpoczeciem betonowania,

e jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20° C okres pomiedzy utozeniem jednej
warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki nie

powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy roboczej,

e wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero
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po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

e mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzadzen
mechanicznych,

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalnej,

e w okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwtocznie zabezpieczyé przed
utratg wody,

e w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowg,

e przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

3.7. Sciany

3.7.1. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe w obrebie projektowanego budynku wykonaé jako zelbetowe grubosci
24cm. Sciany zelbetowe wykonaé do poziomu ok. 30cm ponad poziom terenu. W miejscach
otworéw drzwiowych i przejs¢ wykona¢ obnizenie $Sciany fundamentowej. Wykonac izolacje
przeciwwodng do wysokosci 30cm ponad poziom terenu.

3.7.2. Sciany nosne

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z bloczkdw silikatowych klasy 15 MPa, grubosci 24cm
na zaprawie do cienkich spoin. Sciany zewnetrzne zostaty usztywnione poprzez trzpienie

zelbetowe potaczone na strzepia zazebione oraz wierice wykonane po obwodzie $cian.

3.7.3. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15 MPa o grubosci 12cm na zaprawie do
cienkich spoin.

3.8. Dach

Konstrukcje dachu nad budynkiem zaprojektowano jako zelbetowg w formie stropodachu.

3.9. Element prefabrykowane

3.9.1. Nadproia

Nadproza drzwiowe w Scianach grubosci 24cm z belek prefabrykowanych L-19 typu Nn o
rozpietosciach dostosowanych do wielkosci otwordéw.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach sciany uktada sie poszczegdlne belki
nadprozowe odpowiednie dla otworu. Belki uktada sie na podporach na warstwie zaprawy
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cementowej. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowg. Po utozeniu belek i
zalaniu spoin nadproze wypetni¢ betonem min. B20.

4. Konstrukcja zbiornika wyrownawczeqo

Komora zelbetowa posadowiona na ptycie dennej o grubosci 0,50m . Giebokosc
posadowienia -3,50 m. Ptyta przekrycia o grubosci 0,20m oparta na scianach.

Belki oparto na siatce stupéw o wymiarach 0,30x0,30m.

Sciany zelbetowe, monolityczne o gr. 0,25m. .Plyte przekrycia, denng, $ciany fundamentowe
projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25 , zbrojone pretami ze
stali RB500W-kl.B. lzolacje pionowe — elastyczna hydroizolacja 2-sktadnikowa, lzolacje
poziome — 2x papa asfaltowa na lepiku

5. Schody zewnetrzne

Schody ptytowe oparte na gruncie, wykonane z betonu C20/25 o grubosci ptyty 15cm. Zbrojenie
gtowne elementu pretami srednicy 12mm ze stali RB500W w rozstawie co 15¢cm gorg i dotem.
Zbrojenie rozdzielcze pretami srednicy 6mm ze stali RB500W w rozstawie co okoto 20cm.

6. Pochylnia

Nawierzchnie pochylnie wykonac¢ na gruncie, sciany boczne wykonane z betonu C20/25 o
grubosci ptyty 25cm. Zbrojenie gtdwne elementu pretami srednicy 12mm ze stali RB500W goérg
i dotem. Zbrojenie rozdzielcze pretami $rednicy 6mm ze stali RBS00W w rozstawie co okoto
30cm.

7. Plyta fundamentowa - wodny plac zabaw NR1 i NR2

Ptyte fundamentowg projektuje sie z betonu C25/30 o grubosci 27 cm, zbrojong stalg B500SP. Grunty
nienosne zalegajace pod projektowang ptyta nalezy wymieni¢ na podsypke piaskowo-zwirowg zageszczang
mechanicznie do 1s=0,97.

8. Specyfikacja betonu projektowanego

8.1. Beton C20/25

e wymagania zgodnosci wg PN-EN 206-1: 2003;

e klasa wytrzymatosci na Sciskanie: C20/25

e konsystencja S3 (plastyczna) — opad stozka 100 do 150 mm
e przeznaczenie: beton zbrojony

e klasa ekspozycji: XC1

e rozwdj wytrzymatosci: wolny

e max. Gérny wymiar kruszywa 8mm
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e klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,20

8.2. Beton C25/30

e wymagania zgodnosci wg PN-EN 206-1: 2003;

e klasa wytrzymatosci na Sciskanie: C25/30

e konsystencja S3 (plastyczna) — opad stozka 100 do 150 mm
e stopien wodoszczelnosci: W8

e przeznaczenie: beton zbrojony

e klasa ekspozycji: XCO

e rozwodj wytrzymatosci: wolny

e max. Gérny wymiar kruszywa 8mm

e klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,20

9. Warunki wykonania roboét betonowych

9.1. Roboty fundamentowe

9.1.1. Dokumenty odniesienia

e Dokumentacja projektowa

e PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

e PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobierania probek.

e PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badania konsystencji
metodg opadu stozka.

e PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badania konsystencji
metody Vebe.

e PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4: Badania konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci.

e PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5: Badania konsystencji
metoda stolika rozptywowego.

e PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6: Gestosc.

e PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badania zawartosci

powietrza. Metody cisSnieniowe.

e Aprobaty techniczne

9.1.2. Wymagania dotyczace posadowienia

e Fundamenty bezposrednie, np. stopy, fawy, ruszty, ptyty fundamentowe, fundamenty
blokowe, wykonane jako monolityczne lub z elementéw prefabrykowanych, powinny
przekazywac obcigzenie na grunt cata powierzchnia podstawy. Fundamenty te w przypadku
posadowienia na gruntach stabych lub wymagajgcych wymiany, powinny byé wykonane w
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warstwie posredniej betonu o niskiej wytrzymatosci lub gruntéw sypkich (zwiru, pospoéfki,
piasku) ubitych recznie lub mechanicznie do wymaganego projektu wspoétczynnika
zageszczenia.

Fundamenty posrednie powinny byé wykonane w taki sposdb, aby przekazywanie obcigzen na
grunt byto dokonywane za posrednictwem elementédw umieszczonej w gruncie na
odpowiedniej gtebokosci (pale zelbetowe wbijane w grunt lub formowane w gruncie, pale
drewniane w przypadkach technicznie uzasadnionych studnie itd.) z tym, ze gérne czesci
elementdow znajdujgcych sie w gruncie powinny byé potaczone ze sobg za pomocg taw, ptyt lub
rusztow zelbetowych wieniczacych gtowice tych elementéw.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnié¢ wymagany stopien bezpieczedstwa
budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen, jakie
moga powstac w skutek zmian zachodzgcych w gruncie w trakcie wykonywania robét, lub
przekroczenia nosnosci gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

W przepadku posadowienia budowli na zboczach, jezeli nie byta wcze$niej opracowana opinia
geotechniczna, nalezy przed przystgpieniem do robét fundamentowych sprawdzi¢ nie tylko
wytrzymatosé gruntu w poziomie posadowienia, ale i statecznosc¢ treny otaczajgcego obiekt.

W przypadku, gdy zwierciadto wody gruntowej moze znajdowad sie wyze niz posadzka w
podziemnych pomieszczeniach obiektu, nalezy uwzgledni¢ sposéb ochrony tych pomieszczen
przed zalaniem woda

| na okres wykonania fundamentow obnizyé dno niezbednego poziomu zwierciadto wody
gruntowej; metoda obnizenia wody w wykopie powinna by¢ dostosowana do danego rodzaju
gruntéw i nie powinna powodowac naruszania ich naturalnej struktury oraz zmniejszania
nosnosci gruntdw, zwtaszcza pod fundamentami przylegtych obiektéw budowlanych.

9.2. Przygotowania i montaz zbrojenia

9.2.1. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-2  Prety zebrowane.

PN-82/H-93215 (Bl 4/91 poz. 27, Bl 8/92 poz. 38, Bl 4/84 poz. 17) Walcdéwka i prety stalowe do
zbrojenia betonu.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023-06/A1 Stal ogdlnego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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9.2.2. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym o srednicy do 40 mm
9.2.3. Stal zbrojeniowa

9.2.3.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosowa¢ stal klas i gatunkéw podanych w
dokumentac;ji projektowe;j.

Stal RB500W (AllI-N) wg norm PN-ISO 6935-2 oraz PN-10S 6935-2/Ak.

Stal B500SP (Alll-N) wg norm

9.2.3.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W (AlllI-N) o nastepujgcych parametrach:
e Jdrednica 6-40 mm
e klasastali A
e charakterystyczna granica plastycznosci f,x = 500 MPa
e wytrzymatos$é charakterystyczna na rozcigganie f; = 550 MPa
e stosunek k= fy/fi k=1,05

charakterystyczne odksztatcenie przy maksymalnej sile 2,5% < €,k< 5,0

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP (Alll-N) o nastepujgcych parametrach:

e Jdrednica 8-32 mm

e klasastaliC

e charakterystyczna granica plastycznosci f,x = 500 MPa

o wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie f; = 575 MPa

e stosunek k=fy,/fi 1,15<k<1,35

e charakterystyczne odksztatcenie przy maksymalnej sile €2 7,5%
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne s3 jamy osadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

9.2.3.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
muszg by¢ podane:

e nazwa wytworcy

e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

e numer wytopu lub partii

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowe;j
e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplne;.
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Przy przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki muszg sie znajdowac nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,

Srednica nominalna,
e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrébki cieplne;.

9.2.4. Drut montaiowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

9.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

9.2.6. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spefnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne, posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowanych urzadzedn mechanicznych. Miejsca i elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. sprzet powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

9.2.7. Transport

Prety zbrojeniowe powinny byé przewozione odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9.2.8. Wykonywanie robot

9.2.8.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

9.2.8.2 Przygotowanie zbrojenia

Montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowsa.
Czyszczenie pretéw
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zedry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdza i zabtocong oczyszcza¢ nalezy recznie szczotkami drucianymi lub
mechanicznie badz tez poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej. wody.

Prostowanie pretdw

Dopuszcza sie prostowanie pretéow zbrojeniowych za pomocg kluczy, miotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielkos¢ odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzanie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna w nim
potozy¢ spoine wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie Prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacd srednice zagiecia réwng, co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretédw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakdw i odgiec¢ pretdw nalezy zwrécié szczegblng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

9.2.9. Montaz zbrojenia

9.2.9.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozenia zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskOowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej, oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié, co najmniej:

e 7,5 cmdla zbrojenia gtdwnego fundamentdow i podpdér masywnych bez podktadu

betonowego
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e 4,0 cm dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw na podkfadzie betonowym

e 5cmdla pretow gtdwnych lekki podpdr i pali
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzeni po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

9.2.9.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o
$rednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretédw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

9.2.10. Kontrola jakosci robét

9.2.10.1 Wymagania

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy sprawdzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceniaé¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania przy odbiorze dadzg wynik
pozytywny wynik.

9.2.10.2 Tolerancje wymiarowe

Tolerancje w zakresie usytuowania pretéow:
e otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia otulenia,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,
e dtugosé preta miedzy odgieciami: +10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Poprzeczki pod kabel nalezy wykonywac z doktadnoscig £ 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogélnej ich
liczby w tym precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

e rdznice w rozstawie strzemiona nie powinny przekracza¢ £ 2 cm.

9.2.11. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng ditugosé pretdw poszczegdlnych s$rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

9.2.12. Odbiér robot

9.2.12.1 Zgsodnosc robot z dokumentacja projektowa

Roboty powinny byé wykonane z dokumentacja projektowa oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

9.2.12.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg pisemne stwierdzenie inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektows.
Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.
° Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci z dokumentacji a projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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. CZESC RYSUNKOWA

BUDYNEK TECHNOLOGII WODY

1.1K - Rzut ptyty fundamentowej,

1.2K — Zbrojenie ptyty fundamentowej ,

1.3K - Rzut zwyzek fundamentowych

1.4K - Detal zbrojenia fundamentéw,

2.1K - Rzut parteru

2.2K - Rzut dachu

3K — Detal zbrojenia belek,

4K — Detal zbrojenia stupow,

5K - Detal zbrojenia schodéw wewnetrznych SCH1

SCHODY TERENOWE

6K — Schody terenowe

POCHYLNIA
7K — Pochylnia

ZBIORNIK WYROWNAWCZY

8K — Zbiornik wyréwnawczy —Ptyta denna,
9K — Zbiornik wyréwnawczy — Ptyta gérna,
10K — Zbiornik wyréwnawczy — Detal zbrojenia,

WODNY PLAC ZABAW

11K — Wodny plac zabaw NR1 - schemat otworowania ptyty
12K — Wodny plac zabaw NR1 - detal zbrojenia
13K —Wodny plac zabaw NR1 - detal zbrojenia otworowania
14K — Wodny plac zabaw NR2 - schemat ptyty
15K — Wodny plac zabaw NR2 - detal zbrojenia
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